
LEICA Pro GDF321 (без центрира)
Артикул: 777508

Высокая точность. Подходит по всем требованиям к высокой точности угловых измерений.

Описание LEICA Pro GDF321 (без центрира)

Высокая точность. Не требует технического обслуживания. Проходит индивидуальные поверки. Подходит по всем требованиям к высокой точности угловых
измерений. Торсионная жесткость < 1", вес 760 грамм

Характеристики LEICA Pro GDF321 (без центрира)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LEICA PRO GDF321 (БЕЗ ЦЕНТРИРА)  

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/leica/
tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru

	LEICA Pro GDF321 (без центрира)
	Описание LEICA Pro GDF321 (без центрира)
	Характеристики LEICA Pro GDF321 (без центрира)
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LEICA PRO GDF321 (БЕЗ ЦЕНТРИРА)



