
МНИПИ ГТЦ-1

Гигрометр-термометр цифровой ГТЦ-1

Описание МНИПИ ГТЦ-1

Гигрометр-термометр цифровой ГТЦ-1

Технические характеристики

Диапазон измерения относительной влажности От 10 до 100%

Погрешность измерения относительной влажности:  

при температуре 20 ±2 °С ± 3%

дополнительная температурная погрешность 3%/10 °С

Разрешающая способность 0,1%

Диапазон измерения температуры от –30 °С до +60 °С

Погрешность измерения температуры ± 0,6 °С

Общие характеристики:

Питание От 6,0 до 9,0 В (батарея 9 В типоразмера РРЗ)

Суммарное время работы без замены элементов питания не менее 50 ч

Масса 0,5 кг

Габариты блока измерений и индикации 180х100х50 мм

Габариты выносного зонда температуры и относительной влажности Длина 215, диаметр 25 мм

Длина соединительного кабеля 800 мм

Высокая точность измерений
Широкий диапазон относительной влажности (10 - 100)%
Контроль влажности при отрицательных температурах
ЖКИ – 3,5 разряда
Автономное питание
Индикация разряда батареи
Габариты, масса: 180х100х50 мм, 0,5 кг

Характеристики МНИПИ ГТЦ-1

Технические характеристики МНИПИ ГТЦ-1  

Отн. влажн. % От 10 до 100%

Разрешение °C / % 0,1%

Точность °C / % ± 3%

Питание B От 6,0 до 9,0 В

Габариты мм 180х100х50 мм

Вес кг 0,5 кг

Тип батареи батарея 9 В типоразмера РРЗ

Ресурс батареи ч не менее 50 ч
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