
3M 7601-CT
Артикул: 80611389075

Маркировочная лента 3М представляет собой сигнальную ленту с закрепленными на ней с дистанцией 2 м кластерами электронных маркеров.

Описание 3M 7601-CT

Маркировочная лента 3М представляет собой сигнальную ленту с закрепленными на ней с дистанцией 2 м кластерами электронных маркеров. Данное решение
обеспечивает непрерывную трассировку коммуникации по всей длине закладки ленты за счет взаимного пересечения сигналов, излучаемых соседними
кластерами маркеров. Маркировочная сигнальная лента 3М применяется там, где необходима непрерывная трассировка, в т.ч. в связи с частотой проводимых
земляных работ, и при этом невозможно обеспечить надежные наземные привязки (например, на зоновых ВОЛС непосредственно вблизи населенных пунктов).

Также, ленту допустимо применять для отображения траектории пролегания кабеля на участке ГНБ, в случае если глубина пролегания коммуникации не позволяет
получать достоверные результаты измерений с помощью методики активного трассопоиска

Технические характеристики
длина ленты в рулоне: 300 м;
ширина ленты: 100 мм;
толщина ленты: 150 мкм (0,15 мм);
размеры катушки рулона: диаметр 500 мм, ширина 200 мм;
вес рулона: 10,0 кг;
материал ленты: полиэтилен;
растяжение на разрыв:

9 МПа (±5%) – MD (продольное направление),
2,6 МПа (±5%) – TD (поперечное направление);

относительное удлинение при растяжении:
7,8% – MD (продольное направление),
12,7% – TD (поперечное направление);

прочность на разрыв:
440 г – MD (продольное направление),
1200 г – TD (поперечное направление);

расстояние между кластерами маркеров на ленте: 2,0 – 2,5 м;
макс. глубина обнаружения ленты: 60 см;
рабочая температура: от – 20° C до 50° C;
температура хранения: от – 50° C до 65° C.

Характеристики 3M 7601-CT
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Рабочая t °C -20 +50

t °C хранения -50 +65
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