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Артикул: MS2713E

Описание Anritsu MS2713E

Требования стандартов становятся все выше. Вы вынуждены постоянно заботиться о сокращении расходов. Наибольшим приоритетом всегда обладает
работоспособность систем. Spectrum Master Anritsu MS2713E предоставляет необходимые для этого и многого другого функции. Проводите ли вы сложный анализ
помех или оцениваете качество сигнала, Anritsu MS2713E Spectrum Master обеспечивает простоту в использовании, расширенную функциональность и лучшее в
своем классе соотношение цена/качество, то есть все то, чего вы ожидаете от Anritsu.

Anritsu MS2713E, предназначенный для работы в наиболее тяжелых полевых условиях, позволяет выполнять мониторинг, пеленг, определение и анализ
широкого диапазона сигналов сотовой связи, 2G/3G/4G, наземной мобильной радиосвязи, Wi-Fi и сигналов широкополосного вещания. Благодаря большому
количеству вариантов конфигурации, многофункциональный прибор Anritsu MS2713E устраняет необходимость в изучении и использовании многочисленных
инструментов при пеленге и идентификации сигналов в широком частотном диапазоне.

Вариант с радиочастотным интерфейсом общего пользования (CPRI) позволяет видеть сигналы восходящей и нисходящей линий связи через оптический канал
CPRI в традиционном представлении РЧ спектра и спектрограммы.

Особенности Anritsu MS2713E Spectrum Master
Измерения: Занимаемой ширины полосы частот, мощности канала, коэффициента мощности в соседнем канале, отношения мощности несущей к помехе, маски
спектрального излучения
Анализатор помех: Спектрограмма, мощность сигнала, показатель уровня принимаемого сигнала (RSSI), идентификатор сигнала, создание карты помех
3GPP анализаторы сигнала GSM/EDGE, W-CDMA/HSPA+, TD-SCDMA/HSPA+, LTE/LTE-A, TD-LTE/LTE-A
3GPP2 анализаторы сигнала cdmaONE/CDMA2000 1X, CDMA2000 1xEV-DO
IEEE 802.16 анализаторы сигнала стационарного и мобильного WiMAX
Анализатор сигналов цифрового телевидения ISDB-T, DVB-T/H
Измерения радиочастотного интерфейса общего пользования
Полоса пропускания 20 МГц с демодуляцией
Динамический диапазон: > 102 дБ при разрешении по полосе пропускания 1 Гц
Средний уровень собственных шумов: -162 дБмВт при разрешении по полосе пропускания 1 Гц
Фазовый шум: не более -100 дБн/Гц при смещении на 10 кГц при 1 ГГц
Точность частоты: < ±50 ппм с включенным GPS

Характеристики Anritsu MS2713E

Параметры Значение

Диапазон частот 9 кГц - 6 ГГц

Полоса пропускания 1 Гц - 3 МГц

Уровень шума до - 157 дБм (на частоте 2,4 ГГц, в полосе 1 Гц)

Встроенный предусилитель во всём диапазоне частот

Динамический диапазон 102 дБ (на частоте 2,4 ГГц, в полосе 1 Гц)

Демодуляция сигналов в полосе до 20 МГц (опция 9)

Квазипиковый детектор, фильтры для тестирования на ЭМС 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц

Следящий генератор от 500 кГц до 6 ГГц (опция 20)

Погрешность измерения частоты 2,5*10-6 (5*10-8 опция 31)

Интерфейсы USB, LAN (опция 411)

Время работы от аккумулятора 3 часа (типично)

Температура эксплуатации от -10 до 55 градусов

Вес 3,45 кг

Стандартная гарантия 3 года

Нижний предел частотного
диапазона

Верхний предел частотного
диапазона

Исполнение

Разрешение

Интерфейс

Погрешность

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
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