
Anritsu MS2035B
Артикул: MS2035B

Описание Anritsu MS2035B

Портативный векторный анализатор цепей: диапазон частот 500 кГц - 6 ГГц; 2 канала; динамический диапазон передачи 100 дБ; измерение S-параметров (2
параметра за одно подключение), обратных потерь, КСВН, расстояния до неоднородности, 2-порт. усиление, потери в кабеле, диаграмма Водьперта–Смита, 2-
порт. фаза, 1-порт. фаза. Анализатор спектра: диапазон частот 100 кГц - 6 ГГц; динамический диапазон: >95 дБ; фазовый шум: менее -100 дБн/Гц на10кГц;
высокопроизводительный анализ спектра, сканер каналов, анализ помех; сенсорный экран; вес 3,5 кг

Характеристики Anritsu MS2035B

Параметры Значение

Диапазон частот анализатора цепей 500 кГц - 6 ГГц

Диапазон частот анализатора спектра 100 кГц - 6 ГГц

Анализатор цепей

Измерения комплексных коэффициентов отражения S11 и передачи S21 за одно подключение

Динамический диапазон: 100 дБ на частотах 2 МГц - 4 ГГц

Интервал времени на один отсчёт: не более 850 мкс

Количество точек отсчётов на дисплее: от 2 до 4001

Разрешение по частоте 1 Гц

Погрешность частоты опорного генератора 2.5х10-6

Высокий уровень выходной мощности +З дБм на частотах до 3 ГГц, 0 дБм на частотах 3 ГГц - 6 ГГц

Низкий уровень выходной мощности -25 дБм на частотах до 6 ГГц

Направленность измерительного моста 42 дБ

Анализатор спектра

Полоса пропускания 1 Гц - 3 МГц

Уровень собств. шумов от - 147 дБм (на частоте 2,4 ГГц, в полосе 10 Гц)

Встроенный предусилитель во всём диапазоне частот

Динамический диапазон 95 дБ (на частоте 2,4 ГГц, в полосе 10 Гц)

Квазипиковый детектор, фильтры для тестирования на ЭМС 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц

Погрешность измерения частоты 1*10-6 (5*10-8 опция 31)

Подача напряжения по центральной жиле (опция 10)

Векторный вольтметр (опция 15)

Высокоточные измерения мощности (опция 019) с помощью внешних USB датчиков

Анализ интерференции (опция 25)

Сканер каналов (опция 27)

Интерфейсы USB, LAN (опция 411)

Измерения в области расстояний (опция 501)

АМ/ФМ/ЧМ демодулятор (опция 509)

Сенсорный цветной дисплей 8,4 дюйма, 800х600

Время работы от аккумулятора 3,6 часа (типично)

Температура эксплуатации от -10 до 55 градусов

Вес 3,5 кг

Нижний предел частотного
диапазона

Верхний предел частотного
диапазона

Исполнение

Разрешение

Интерфейс

Виды
модуляции
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