
АСМ-1012 Трассоискатель
Артикул: 22101200

Обнаружение и трассировка жил и кабелей без повреждения изоляции. Проверка целостности, обнаружение места разрыва/замыкания, проверка состояния
телефонной линии. Посылка сигнала (1,5 кГц), частотный диапазон принимаемого сигнала (100...300 кГц). Питание 9В.

Описание Актаком АСМ-1012

Кабельный тестер-трассоискатель АСМ-1012 предназначен для

Прибор состоит из приемника и передатчика.

Габаритные размеры в упаковочной таре 120х40х250, вес 0,37 кг.

 

Частота посылки тонального сигнала - 1,5 кГц.

Частота приема тонального сигнала - 100...150 кГц.

нахождения проводов/кабелей
прослеживания трассы их прокладки в кабельной линии без повреждения изоляции
определения состояния телефонной линии (СВОБОДНО, ВЫЗОВ, ЗАНЯТО)
обнаружения точки обрыва в поврежденном кабеле
прокладки, обслуживания и ремонт телефонных линий

Приемник тонального сигнала в кабелях или проводах (телефонной линии)
Возможность посылки простого однотонального или чередующегося двухтонального сигнала по кабелям или проводам
«прозвон» электрического контакта между двумя точками
Детектирование тонового сигнала кабеля или телефонной линии
Определение полярности на выводах телефонной линии и наличие сигнала вызова абонента

Характеристики Актаком АСМ-1012

Технические характеристики Актаком АСМ-1012  

Источник эл. питания 9В

Размеры мм 120х40х250

Вес кг 0,37 кг

Частоты трассировки активных линий Гц 100...300 кГц
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