
Источник питания АКИП-1144А-1200-5

ОПИСАНИЕ
Источник питания АКИП-1144А-1200-5 — это одноканальный прибор с выходным напряжением до 1200 В и током до 40 А. Максимальная мощность составляет
3000 Вт. Он работает в режимах стабилизации тока (СС) и напряжения (CV), имеет защиту от перенапряжения, перегрузки по току и перегрева.

Одновременная индикация режимов работы и выходных параметров облегчает контроль за работой источника питания. Подключение удалённой нагрузки
осуществляется по четырёхпроводной схеме.

Источник питания позволяет создавать и воспроизводить тестовые последовательности без использования компьютера (150 шагов, время от 0,1 до 9999 секунд).

Прибор обладает высоким КПД, стабильностью и малым дрейфом. Интеллектуальное управление вентилятором охлаждения и режим энергосбережения
обеспечивают экономичность работы.

Источник питания выполнен в корпусе высотой 2U для установки в стойку 19 дюймов. Встроенные интерфейсы ДУ RS-232, USB и GPIB(опция) облегчают
управление и контроль над прибором.
Источник: https://www.souz-pribor.ru/catalog/electroradioizm_pribor/istochniki-pitaniya-postoyannogo-toka-impulsnye/akip-1144a-1200-5/

Характеристики АКИП-1144А-1200-5

Максимальное
напряжение 1
канал

1200 В

Максимальный ток
1 канал

5 А

Максимальная
мощность

3000 Вт

Тип
преобразования

импульсный

Возможность
программирования

Да

ДУ (интерфейс) RS-232, USB

19” форм фактор Да

Особенности Дискретность установки 100 мВ/ 10 мА. Нелинейная ВАХ. Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме. Функция таймера. Уровень пульсаций ?600
мВпик-пик, ?30 мАскз. Создание и воспроизведение вых. последовательностей без ПК (150 шагов / 0,1…9999 с). Память состояний настроек - 8 групп по 9 ячеек (72
профиля). Высокий КПД, высокая стабильность, малый дрейф. Интеллектуальное управление вентилятором охлаждения. Форм-фактор корпуса 2U (размерность
стойки 19?). Силовые клеммы на задней панели (зажим под винт). Масса 16 кг. Возможность установки опции GPIB уточняется с поставщиком при заказе
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