
АСТ-1210 Трассоискатель
Артикул: 41121001

3 прибора в 1. Поиск деревянных конструкций (размер >3/4"), металла , проводки. Лазерная проекция на 180 градусов поворотной плоскости, уровень и отвесный
перпендикуляр. Лазерный указатель: разметка по вертикали и горизонтали до 6 м. ЖК дисплей с графическим указателем цели. Круговая шкала. Бесконтактный
датчик напряжения. Питание 9 В. Габаритные размеры 180х67х38 мм. Вес: 180 г.

Описание Актаком АСТ-1210

Трассоискатель АСТ-1210 – прибор 3 в 1. АСТ-1210 позволяет производить поиск деревянных конструкций, металла и проводки. Прибор оснащён ЖК-дисплеем с
графическим указателем цели, может использоваться в качестве уровня и отвесного перпендикуляра.

Поиск деревянных конструкций (размер >3/4"), металла, проводки
Лазерная проекция на 180 градусов поворотной плоскости
Проекция лазерного луча на рабочую поверхность с возможностью поворота на 90 градусов
Уровень и отвесный перпендикуляр
Лазерный указатель: разметка по вертикали и горизонтали до 6 м
ЖК-дисплей с графическим указателем цели
Круговая шкала
Бесконтактный индикатор напряжения
Автоотключение питания
Индикация разряда батареи

Характеристики Актаком АСТ-1210

Технические характеристики Актаком АСТ-1210  

Дисплей ЖК дисплей с графическим указателем цели

Источник эл. питания 9 В, тип «Крона»

Рабочая t°C -7°...49° С

Размеры мм 180х67х38 мм

Вес кг 180 г

Комплектация Актаком АСТ-1210

1. •Прибор

2. •Руководство по эксплуатации
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