
АТТ-2065 Измеритель температуры
Артикул: 58500004

Измерение температуры контактным методом -50…+270 °С, разрешение 0,1 °С (-50…+200 °С) / 1 °С (220…+270 °С) ; погрешность: 1%+1 °С (-20…+200 °С);
функция удержания, min/max значения; автоотключение. Питание: 2х1,5 В. Размеры: 181х35х20 мм. Вес: 65 г

Описание Актаком АТТ-2065

Недорогой проникающий термометр с широким диапазоном температур прекрасно подходит для быстрых измерений внутренней температуры объектов.

Диапазон измерений -50…+270 °С
Разрешающая способность 0,1 °C
Автоотключение
Индикатор разряда батареи
Питание 1,5 В х 2 (AG13)
Габаритные размеры 181х35х20 мм
Масса 65 г
Габаритные размеры в упаковочной таре 80х40х200, вес 0,15 кг.

Характеристики Актаком АТТ-2065

Технические характеристики Актаком АТТ-2065  

Диап. изм°C -50…+270 °С

Погрешность ±°C (–50 °C...–20 °C) ±(1,5 %+1 °C); (–20 °C...+200 °C) ±(1%+1 °C); (+200 °C...+270 °C) ±(2%+4 °C)

Тип батарейки 1,5 В х 2 (AG13)

Габариты мм 181х35х20 мм

Вес, кг 65 г

Зонды Актаком АТТ-2065  

Тип зонда -

Комплектация Актаком АТТ-2065

1. •Прибор

2. •Чехол для переноски

3. •Руководство пользователя
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