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AND SK-5001WP

24 900 � с НДС

Порционные влагозащищённые весы - серия SK-
WP
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по Москве Бесплатно
   
по России от 500 �

Гарантия  2 года

Госреестр 38084-08

Описание AND SK-5001WP

Порционные влагозащищённые весы - серия SK-WP

Основные функции

Опции

Адаптер 9V

Модель SK-1000WP SK-2000WP SK-5000WP SK-5001WP SK-10КWP SK-20КWP

НПВ, кг 1 2 5 5 10 20

Дискретность, г 0,5 1 2 1 5 10

Размер платформы 230х190 мм 232х192 мм

Габаритные размеры 280х266х146 мм

Масса весов ок. 2,9 кг ок. 3,2 кг

Класс точности – Средний – III (ГОСТ 29329-92)
Класс пылевлагозащиты IP65
Большой, легко читаемый дисплей
Эргономичный дизайн «Капля»
Пылевлагонепроницаемый корпус из нержавеющей стали
Компенсация массы тары
Комбинированное питание (адаптер, 4 батарейки типа «D»)
Функция автоматического отключения

Характеристики AND SK-5001WP

Технические характеристики AND SK-5001WP  

Размер платформы мм 230x190

Размеры весов мм 280х266х146

Вес кг. 2.9

Дискретность, г 1
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