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Описание APPA Voltest-B

APPA Voltest B представляет собой двухполюсный тестер, который позволяет определять напряжение и проверять целостность электроцепи. Этот аппарат имеет
режим тестирования диодов и позволяет проводить проверку устройств защитного отключения (УЗО).

APPA Voltest B будет полезен при работе с электрооборудованием различного назначения. С помощью тестера этой модели вы можете проверять кабели,
ремонтировать электроприборы. Его можно применять и на предприятиях, и в быту.

APPA Voltest B пробник-тестер компактен и прост в работе, благодаря его эргономичной конструкции вы сможете тестировать напряжение в труднодоступных
местах.

Электрический тестер Appa Voltest B совершенно безопасен для пользователя, так как он полностью соответствует международному стандарту МЭК 61010. Для
обеспечения безопасности пользователя аппарат оснащен специальными ограничителями, которые не допустят соскальзывания пальцев к поверхности под током
и наконечнику щупа.

Во время работы пробник-тестер Appa Voltest B автоматически подбирает режим измерений при контакте с проводником. Для большего удобства при работе
аппарат имеет диодную подсветку, благодаря чему вы сможете проводить измерения даже при плохом освещении.

Помимо основных процессов на дисплее Appa Voltest B отображается индикатор разряда аккумулятора. Пробник-тестер Appa Voltest B имеет специальную
функцию, которая позволяет определять напряжение даже при низком заряде батареи. Если во время работы Appa Voltest B обнаружит опасное напряжение, то он
подаст звуковой сигнал.

Appa Voltest B имеет цельный, ударопрочный корпус с особым покрытием, защищающим от мелких царапин, механических повреждений и влаги. Благодаря этому,
пробник-тестер Appa Voltest B пробник-тестер выдерживает падение с высоты около метра.

Appa Voltest B имеет автономное питание, которое осуществляется от 2-х батареек типа ААА, которых хватает на 200 часов работы. Для экономии заряда
аккумуляторов тестер оснащен функцией автовыключения, она срабатывает через 10 минут простоя.

Пробник-тестер Appa Voltest B идет в комплекте с измерительными щупами, предохранителями, комплектом батарей, креплениями для хранения наконечников и
измерительных проводов, защитным чехлом.

Характеристики APPA Voltest-B

Измеряет DCV ACV Частота Прозвон цепи

Напряжение постоянное 750 В

Напряжение переменное 750 В

Разрешение по напряжению 1000 мВ

Частота максимум 0,001 МГц

Разрешение по частоте 1 Гц

TrueRMS Да

Прозвон цепи Да
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Комплектация APPA Voltest-B

№ Наименование Количество

1. Прибор 1

2. Руководство по эксплуатации 1

3. Батарея питания 2
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