
АСМ-2056 Клещи токовые
Артикул: 45205600

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-МУЛЬТИМЕТРА АСМ-2056:
Профессиональные токоизмерительные клещи постоянного и переменного тока (True RMS) АСМ-2056 представляют собой универсальный компактный прибор с
максимальным набором функций и возможностей.

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-МУЛЬТИМЕТРА АСМ-2056:
ЖКИ 6000 отсчётов, подсветка, аналоговая шкала (61 сегм.);
Охват 40 мм;
Базовая погрешность 0,5%;
Измерение истинных среднеквадратичных значений тока и напряжения (True RMS);
Функция удержания текущих, минимальных и максимальных значений (HOLD/MIN/MAX);
Режим относительных измерений / обнуления (REL / Zero);
Бесконтактный детектор напряжения (NCV);
Беспроводной USB-интерфейс (передатчик 915 МГц / чувствительность -109dBm / радиус действия <100 м);
Индикатор разряда батарей / Автоотключение питания (10 мин);
Двухслойная изоляция корпуса.

Характеристики Aktakom АСМ-2056

Параметр Значения

Диапазон Погрешность

Постоянное напряжения 600 В ±(0,8% + 2 е.м.р.)

Переменное напряжение 600 В ±(1,8% + 8 е.м.р.)

Постоянный ток 1000 А ±(2,8% + 5 е.м.р.)

Переменный ток 1000 А ±(2,8% + 5 е.м.р.)

Сопротивление 60 МОм ±(1,0% + 4 е.м.р.)

Температура 760ºС/ 1400ºF ±(3,0% + 3 е.м.р.)

Ёмкость 4000 мкФ ±(3,0% + 5 е.м.р.)

Частота 10 кГц ±(1,2% + 2 е.м.р.)
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ТД «ЭСКО»
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Прозвонка цепи <40 Ом

Тест диодов 0,3 мА / 1,5 В

Габаритные размеры 232х77х39 мм

Масса 271 г

Комплектация Aktakom АСМ-2056

№ Наименование Количество

1. Токовые клещи-мультиметр АСМ-2056 1

2. Комплект измерительных щупов 1

3. USB-адаптер для беспроводной связи с ПК 1

4. Руководство по эксплуатации 1

5. Кейс для переноски 1

6. Упаковочная тара 1

7. Программное обеспечение ACM-2056-SW 1
Программное обеспечение в стандартной поставке не имеет физического носителя и может быть загружено на сайте производителя в разделе «Программное обеспечение» после приобретения и регистрации прибора

с указанием его серийного номера.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru

	АСМ-2056 Клещи токовые
	НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-МУЛЬТИМЕТРА АСМ-2056:
	ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-МУЛЬТИМЕТРА АСМ-2056:
	Характеристики Aktakom АСМ-2056
	Комплектация Aktakom АСМ-2056


