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Ротационный нивелир BOSCH GRL 300 HVG представляет собой профессиональный строительный инструмент с электронной системой самонивелирования в
диапазоне 5°.

Описание BOSCH GRL 300 HVG

Ротационный нивелир BOSCH GRL 300 HVG представляет собой профессиональный строительный инструмент с электронной системой самонивелирования в
диапазоне 5°. Прибор строит горизонтальные и вертикальные линий, вертикальные отвесы, точечные проекции. Уникальность данной модели заключается в
использовании мощного лазера зеленого цвета, который создает четкую, хорошо видимую даже при при солнечном свете линию.

ФУНКЦИОНАЛ НИВЕЛИРА И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Ротационный нивелир BOSCH GRL 300 HVG создан для работы на открытом пространстве больших строительных площадок и внутри помещений. Благодаря
высокой интенсивности вращающегося лазерного луча прибор обеспечивает дальность действия, составляющую 300 метров при работе с лазерным приемником
LR 1 Professional и 30 метров без использования ресивера.

Решение многих задач обеспечивается за счет многофункциональности и универсальности BOSCH GRL 300 HVG, который работает следующих режимах:

ПРЕИМУЩЕСТВА BOSCH GRL 300 HVG

Строительный нивелир демонстрирует такие преимущества как:

Ротационный уровень надежно защищен от воздействия пыли и брызг воды по классу IP 54 и сохраняет рабочее состояние даже при падении с высоты до одного
метра.

Технические характеристики
Лазерный диод 532 нм, < 5 мВ

Рабочая температура 0 – 40 °C

Температура хранения -20 – 70 °C

Класс лазера 3R

Рабочий диапазон 100 м

Рабочий диапазон с приемником 300 м (диаметр)

Рабочий диапазон без приемника 100 м (диаметр)

Точность нивелирования ± 0,1 мм/м

Диапазон самонивелирования ± 5° (8 %)

Время нивелирования 15 с

Защита от пыли и водяных брызг IP 54

Скорость вращения 150, 300, 600 об/мин

Источники питания 2 x 1,2 В HR20 (D) (9 А*ч)
2 батареи 1,5 В LR20 (D)

Время работы, макс. Аккумулятор (NiMH) 20 ч

Резьба штатива 5/8"

Вес, ок. 1.8 кг

Цветная лазерная линия зеленый

Ротационный режим на нескольких скоростях вращения лазерной головки (150, 300, 600 об/мин), который устанавливается сразу после завершения процесса
самонивелирования.
Линейный режим, который обеспечивает перемещение лазерного луча в определенном угле раствора, значение которого устанавливается пользователем с
помощью специальной кнопки.
Точечный режим, при котором создается самая лучшая видимость лазерного луча, проверяется соосность или переносятся проецируемые точки на другую
высоту.

Высокая точность измерения – 0,1мм/м – для обеспечения надлежащего уровня строительных работ.
Автоматическое самонивелирование (± 5°) в течение 15 с. после включения прибора.
Защита от сотрясений и вибраций – функция, которая активируется специальной кнопкой и останавливает вращение лазерной головки при резком изменении
положения прибора.
Время автономной работы до 50 ч.
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Характеристики BOSCH GRL 300 HVG

Технические характеристики BOSCH GRL 300 HVG  

Диапазон работы с приемником 300 м (диаметр)

Диапазон работы визуально 100 м (диаметр)

Рабочая t° 0 – 40

Температура хранения -20 – 70

Вес кг 1.8

Защита от пыли и влаги IP 54

Нивелировка ± 0,1 мм/м

Диапазон самонивелировки ±° ± 5° (8 %)

Скорости вращения 150, 300, 600 об/мин

Питание 2 x 1,2 В HR20 (D) (9 А*ч) 2 батареи 1,5 В LR20 (D)

Время работы щелочных батарей, ч Аккумулятор (NiMH) 20 ч

Комплектация BOSCH GRL 300 HVG

1. Лазерный уровень Bosch GRL 300 HVG

2. лазерный приёмник LR 1 Professional

3. пульт ДУ RC 1 Professional

4. универсальный держатель WM 4 Professional

5. аккумулятор NiMH

6. комплект зарядного устройства с переходником

7. корпус аккумуляторной батареи

8. 2 x 1,2-V-HR20

9. 2 батареи 1,5 В LR20

10. мишень; очки для наблюдения за лазерным лучом; чемоданчик
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