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Артикул: 0603688000

Влагомер древесины Bosch UniversalHumid оснащен ЖК-дисплеем для удобного считывания информации. Выбор породы древесины обеспечивает получение
точных результатов.

ДОСТОИНСТВА

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ BOSCH UNIVERSALHUMID

Для начала работы необходимо выбрать 1 из 2 типов древесины. В группу А входят клен, береза, лиственница, пихта, вишня и ель. К породам В относятся ясень,
сосна, дуб, стебли грецкого ореха, бук. Регулировка необходима для более точной настройки влагомера Bosch.

В зависимости от выбранного режима, автоматически устанавливается диапазон измерений:

Точность одинаковая для обеих групп и составляет ± 1%. Все измерения проводятся контактным способом с помощью металлических контактов на верхнем торце.

Для быстрого считывания показателей предусмотрены специальные индикаторы. При нормальной влажности до 12% на дисплей выводится изображение 1 капли,
при пороговом уровне – 2 капли, при критических значениях от 20% - 3 капли. Функция позволяет быстро определить качество древесины.

Кроме этого, измеритель влажности древесины Bosch UniversalHumid способен измерять температуру окружающего воздуха с точностью ± 2 °С. Все настройки
выполняются одной кнопкой, что упрощает работу с устройством.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Благодаря компактным размерам и пистолетной рукояти, прибор удобно держать в руке под любым углом. Прорезиненные вставки обеспечивают надежный хват.

Полученный результат записывается в память. При необходимости сравнения предыдущего и текущего измерений, информацию можно вывести на дисплей.

Сенсоры закрыты пластиковой защитной крышкой. В процессе измерений, заглушку можно прикрепить к задней крышке влагомера с помощью магнитных вставок.
Конструкция позволяет всегда держать крышку под рукой.

Питание идет от 3 батареек типа ААА. Ресурса хватит на 10 ч бесперебойной работы.

2 режима работы.
Измеряемая влажность – от 6,4 % до 74,7%.
Измеряемая температура – от – 5 °С до + 50 °С.
Управление с помощью кнопки.
Запись предыдущего результата.
Защитная крышка на магнитах.
Петля для переноски в комплекте.

Тип А – от 7,15 до 74,7%.
Тип В – от 6,4% до 61,9%.

Характеристики Bosch UniversalHumid

Основные параметры  

Высота (мм) 187 мм

Длина (мм) 56 мм

Ширина (мм) 44 мм

Источник питания 3 x 1.5 V LR03 (AAA)

Гарантия 2 года

Параметры упакованного товара  

Длина (мм) 225

Ширина (мм) 67

Высота (мм) 53
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Комплектация Bosch UniversalHumid

Влагомер Древесины Bosch UniversalHumid
Инструкция
3 батареи 1.5 V LR03 (AAA)
Ремешок
Наклейка с описанием типов древесины
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