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ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА CABLEMETER:
2 прибора в одном, два метода: DC – по сопротивлению, TDR – рефлектометром

Прибор может использоваться в качестве миллиометра.

высокая точность измерений
датчик температуры, компенсация температуры

возможность измерения кабелей сечением 0,05 – 500 мм2

задание любых диаметров и сечения жилы
измерение сечения жилы, коэффициента укорочения
графический дисплей с подсветкой.

Характеристики СВЯЗЬПРИБОР CableMeter

Параметр Значения

Измерение длины кабеля

Диапазон 1 – 5000 м

Разрешение 1 м

Погрешность 0,1 % + 1 м

Измерение сопротивления

Диапазон 0,001 – 2000 Ом

Разрешение 0,001 Ом

Погрешность 0,1 % + 0,001 Ом

Измерение сечения жилы

Диапазон 0,001 – 500 мм2

Разрешение 0,1 % + 0,001 мм 2

Погрешность 0,1 % + 0,001 мм 2

Общие

Дисплей 128х64

Питание встроенные аккумуляторы 4 АА NiMh

Размер, вес 130х170х85 мм; 1,3 кг

Комплектация СВЯЗЬПРИБОР CableMeter

№ Наименование Количество

1. Прибор 1

2. Датчик температуры 1

3. Сетевой адаптер 1

4. Измерительные провода 1

5. Сумка 1

Дисплей

Питание

Сопротивление

Память

Разрешение

Коэффициент
укорочения
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