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CEM DT-120
Артикул: 482544

1 701 � с НДС

С ПОВЕРКОЙ +2 800 �

Доставка  в кратчайшие сроки
по Москве 300 �
   
по России от 500 �

Госреестр 64508-16

Межповерочный интервал  1 месяц

Описание DT-120

Влагомер древесины CEM DT-120 используется для контроля количества влаги в изделиях, постройках, строительных материалах и других предметах из
дерева. Представляет собой компактное устройство в пластиковом корпусе с двумя металлическими щупами, которые при погружении в дерево определяют
количество влаги на основе значения электрического сопротивления между контактами.

Прибор позволяет выполнять измерения влажности дерева в диапазоне от 6 до 44% с разрешением 1%. Кроме того, с помощью этого измерителя
можно проверять влажность других строительных материалов в диапазоне от 0,2 до 2% и с разрешением разрешение 0,1%.

Устройство отличается повышенной прочностью и может эксплуатироваться в условиях строительной площадки. Длина измерительных щупов влагомера 8
мм, для защиты от их повреждений при транспортировке прилагается колпачок. Используется ударопрочный пластик, потому прибор не боится падений на
твердую поверхность.

Для управления работой влагомера древесины CEM DT-120 и переключения режимов используется кнопка Mode на корпусе. К корпусу крепится ремешок,
благодаря которому, устройство не упадет на землю при выскальзывании из рук.

В качестве элементов питания используются заменяемые батареи LR44. Для увеличения времени автономной работы предусмотрена возможность
автоматического отключения после 2 минут простоя.

Другие характеристики влагомера:

Купить влагомер древесины CEM DT-120, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на
сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Компания ТД «ЭСКО» является крупнейшим официальным дистрибьютором продукции CEM в России.

Наши преимущества:

Позвоните по телефону 8 (800) 350-70-37 или

Отправьте запрос и получите самое выгодное предложение на рынке.

Может работать при температуре воздуха от 0 до 50°С.
Допустимая влажность воздуха для работы от 0 до 85%.
Щупы имеют съемную конструкцию.

Гибкая система скидок для оптовых клиентов
Самые большие складские остатки CEM в России. Все ходовые позиции в наличии.
Низкие цены на поверку приборов. Поверка за 5-7 рабочих дней.
Экономия на логистике. Возможность отгрузки от наших филиалов в регионах.

Характеристики DT-120

 CEM DT-120

Принцип измерения Электрическое сопротивление

Длина измерительных щупов 8 мм

Щупы Встроенные, сменные

Диапазон измерений Древесина: 6-44%
Строительный материал: 0,2-2,0%

Разрешение Древесина: 1%
Строительный материал: 0,1%
Температура 1°С

Точность Древесина: ±2%
Строительный материал: ±0,2%
Температура ±1°С

Автоматическое выключение Примерно через 2 минуты

Элементы питания 4×LR44, заменяемые

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Температура окружающего воздуха 0-50°С

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/cem/


Относительная влажность воздуха 0-85%

Комплектация DT-120

Прибор CEM DT-120 - 1 шт.
Батарея LR44 - 4 шт.
Руководство пользователя - 1 экз.
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