
Термогигрометр CEM DT-321S
Артикул: 480359

НАЗНАЧЕНИЕ ПСИХРОМЕТРА DT-321S
Психрометр DT-321S - идеальный инструмент для измерения влажности и температуры в полевых условиях или для использования с различными приложениями
для лабораторного, промышленного и профессионального назначения.

Психрометр DT-321S позволяет определить температуру, влажность, температуру точки росы и влажного термометра.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХРОМЕТРА DT-321S
Тип сенсора: влажность - емкостной, температура- термопара К-типа, резистивный;
Малое время реакции %RH: 10 сек (90 % при 25 °С без ветра);
Высокая точность;
Температура смоченного термометра: от 0 до 80 °С;
Разрешение: 0,01 % RH, 0,01°С;
Функция удержания данных и отображения максимальных значений на дисплее;
Одновременное отображение температуры и влажности;
Автоотключение питания, отключение спящего режима;
Большой  LCD дисплей с подсветкой;
Миниатюрный размер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСИХРОМЕТРА DT-321S

Параметр Значение

Влажность 0…100%RH: ±2%RH

Температура -30…+100°С: ±0.5°С

Температура точки росы -30…+100°С: ±0.5°С

Температура влажного термометра 0…+80°С: ±0.5°С

Размеры 255 x 45 x 34 мм

Вес 200 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-321S

№ Наименование Количество

1 Психрометр DT-321S 1

2 Кейс 1

3 Руководство пользователя 1

4 Элемент питания 9 В типа Крона 1
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