
Дозиметр RaySafe I3
Артикул: 1601043

Дозиметрическая система Raysafe i3 - это последнее поколение дозиметрической линейки приборов с измерением в реальном времени. Система дозиметрии в
режиме реального времени включает в себя набор новых персональных дозиметров излучения RaySafe в сочетании с дисплеем и программным обеспечением
для обеспечения полной, немедленной визуализации радиационных воздействий.

Описание Дозиметр RaySafe I3

Мгновенная обратная связь позволяет вашему медицинскому персоналу изучать и адаптировать свое поведение на ходу, сводя к минимуму ненужное облучение.

Измерения одновременно сохраняются для пост-процедурного анализа, позволяя проводить сравнения во времени между лабораториями и пользователями.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
сменный аккумулятор с увеличенным сроком службы;
иммунитет к помехам;
автоматический режим сна;
улучшенная производительность измерений.

Характеристики Дозиметр RaySafe I3

Параметр Значение

Энергетический диапазон N40 – N150

Неопределенность мощности дозы ±10% или 10 µSv/h (40 µSv/h – 150 mSv/h)

±20% (150 mSv/h – 300 mSv/h)

±40% (300 mSv/h – 500 mSv/h)

Угловая зависимость < 5% (0° – 10°)

< 30% (10° – 60°)

+30% to -100% (60° – 90°)

Жизненный цикл до 10 лет
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