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Описание DT-113

Многофункциональный цифровой мультиметр DT-113 - это комбинированный электроизмерительный прибор, который используется для простого и удобного
измерений постоянного и переменного напряжения, а также сопротивления в электрических цепях. Если вы используете в своей деятельности мультиметр
цифровой DT-113, то вы сможете быстро и максимально точно определить всем необходимые параметры без привлечения дополнительного оборудования.

Портативный мультиметр DT-113 имеет повышенную степень защиты САТ III (до 600В) и CAT II (до 1000В) и позволяет работать в цепях постоянного и
переменного напряжения до 500В, с погрешностью ±1,3% (постоянный ток) и ±2,3% (переменный ток). Контрастный жидкокристаллический дисплей мультиметра
DT-113 обеспечивает превосходную считываемость результатов при любом освещении. Мультиметр цифровой DT-113 оснащен функциями измерения силы тока
(400 мA), сопротивления (40MОм). Отличительной особенностью данной модели является наличие функций измерения сопротивления короткого замыкания и
теста диодов.
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Параметр Значение

Напряжение постоянного тока 500 В ±(1,3% ± 2)

Напряжение переменного тока 500 В ± (2,3% ± 5)

Постоянный ток 400 мА ± (1,5% ± 2)

Переменный ток 400 мА ± (2,5% ± 5)

Сопротивление 40 MОм ± (1,0% ± 2)

Емкость 200 мкФ ± (3,0% ± 5)

Частота 9.999 МГц ± (0,8% ± 5)

Тест диода Проверьте ток 0,6 мА

Непрерывность Пороговое значение <50 Ом

Размеры 108 мм * 53 мм * 32 мм

Вес 102 г

Комплектация DT-113

№ Наименование Количество

1. Цифровой мультиметр DT-113 1
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