
DT-5301 - тестер-измеритель сопротивления петли фаза-нуль и тока
короткого замыкания
Артикул: 481899

Описание CEM DT-5301

DT-5301 – портативный прибор для измерения сопротивления петли фаза-нуль и тока короткого замыкания.

ОСОБЕННОСТИ ТЕСТЕРА-ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ ФАЗА-НУЛЬ И ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
DT-5301:

3 светодиода для определения назначения проводника;
Измерение сопротивления петли фаза-нуль до 2000Ω производится при малом токе 15мA;
Измерение ожидаемого тока короткого замыкания;
Высокое разрешение при измерении сопротивления петли фаза-нуль (0.01Ω);
Автоматическая защита;
Визуальная индикация неправильного подключения фазы и нейтрали в розетке;
Защита от перегрузок IEC61010-1 CATIII 600V.

Характеристики CEM DT-5301

Параметр Значение

Сопротивление петли фаза-нуль 20/200/2000Ω ±(2.5%+4емр)

Испытательный ток 25A (20Ω); 2.3A (200Ω); 15мA (2000Ω) ±(2%+5емр)

Период испытательного тока 20мс (20Ω); 40мс (200Ω); 280мс (2000Ω) ±(2%+5емр)

Ожидаемый ток короткого замыкания 200A (2.3A, 40мс); 2000A(25A, 20мс); 20кA (25A, 20мс)

Сетевое напряжение 50В…250В: ±(2%+5емр)

Сопротивление 0.1кΩ: ±(1%+2емр)

Рабочее напряжение 230В (+10%/-15%), 50Гц

Размеры 200 х 92 х 50 мм

Вес 582 г

Комплектация CEM DT-5301

№ Наименование Количество

1. Тестер - измеритель сопротивления петли фаза-нуль и тока короткого замыкания DT-5301 1

2. Комплект щупов 1

3. Кейс 1

4. Руководство пользователя 1

5. Элемент питания 1.5В типа АА 6
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