
DT-8839 - пирометр
Артикул: 481592

НАЗНАЧЕНИЕ ПИРОМЕТРА DT-8839:
Дистанционный измеритель температуры DT-8839 (пирометр) для бесконтактного измерения температуры поверхностей твердых (сыпучих) тел и жидкостей, по их
собственному тепловому излучению. Лазерный целеуказатель, автоматическое удержание показаний AUTO HOLD после отпускания кнопки измерений, режим
регистрации максимальных значений MAX HOLD, автоматический выбор диапазона. Запись максимальных, минимальных, усредненных и дифференциальных
значений.

ОСОБЕННОСТИ ПИРОМЕТРА DT-8839:
Точное бесконтактное измерение температуры;
Подсветка дисплея;
Лазерный целеуказатель;
Автоматическое выключение питания;
переключатель «°C/°F»;
Автоматическое удержание показаний AUTO HOLD после отпускания кнопки измерений;
Запись максимальных, минимальных, усредненных и дифференциальных значений;
Звуковая сигнализация при превышении максимального и минимального порога;
Регулируемый коэффициент излучения измеряемых поверхностей 0.10 ~ 1.0;
ЖК-экран с подсветкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА DT-8839:

Параметр Значения

Температура -50 °С ~ 1000 °С / -58 °F ~ 1832 °F

Оптическое разрешение 50:1

Коэффициент излучения измеряемых поверхностей 0,95

Время отклика менее 1 с

Разрешающая способность 0.1°

Погрешность ±1.5%

Изменение коэффициента излучения измеряемых поверхностей Регулируемый 0.10 ~ 1.0

Спектральный диапазон 8-14 мкм

Выключение питания автоматическое, приблизительно через 7 секунд

Рабочая температура 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F)

Температура хранения -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)

Габаритные размеры 100х56х230 мм

Вес 290 г

Комплектация DT-8839

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-8839

№ Наименование Количество

1 Пирометр DT-8839 1

2 Источник питания 9 В типа "Крона" 1

3 Кейс 1
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