
Омметр ЭС0212
Артикул: 737460

НАЗНАЧЕНИЕ:
Омметр ЭС0212 предназначен для измерения сопротивления заземляющей проводки, определяет факт её обрыва и указывает наличие переменного напряжения
до 380 В на оборудовании при нарушении изоляции.

Характеристики Омметр ЭС0212

Параметр Значение

Диапазон измерения омметра, Ом 0,05 - 20

Класс точности 1,5

Питание элемент 1,5 В

Условия эксплуатации, °С от -30 до +50

Габаритные размеры, мм 150х70х200

Масса, кг 1,0

Комплектация Омметр ЭС0212

№ Наименование Количество

1. Омметр 1

2. Струбцина 1

3. Шнур соединительный 1

4. Руководство по эксплуатации 1
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Контрольно измерительные

приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

Назначение

Нижний предел диапазона измеряемого
сопротивления

Верхний предел диапазона измеряемого
сопротивления

Наилучшее
разрешение

Отображение
информации

Максимальный измерительный ток,
А

Погрешность
измерения

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
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