
Flir A310f

Описание Flir A310f

Фиксированный и поворотный тепловизоры с возможностью измерения температуры, для одновременного контроля состояния оборудования и охраны
территории.

Камеры FLIR серии A могут быть установлены практически в любом месте и использоваться для мониторинга оборудования и других ценных активов. Они
защищают производства, измеряя разность температур для оценки критичности ситуации. Обнаружение проблем до того, как они превратятся в дорогостоящие
сбои, помогает предотвратить простои и обеспечить безопасность сотрудников. Эти камеры также используются для систем безопасности и наблюдения.

Несмотря на то, что большинство камер, используемых в системах безопасности и наблюдения, не способны измерять температуру, в некоторых случаях это дает
дополнительные преимущества. В особенности, когда задачи по обеспечению безопасности совмещаются с задачами температурного мониторинга различных
установок.

Типичным примером такого совмещения является мониторинг электроподстанций. С помощью тепловизора с функцией измерения температуры можно
осуществлять мониторинг трансформаторов и другого оборудования в дневное время. В ночное время тот же тепловизор может быть использован для охраны
периметра.

Другими примерами могут служить бункеры с отходами или хранилища угля, требующие постоянного мониторинга, а также любые другие варианты применения,
где предотвращение возгораний требуется совмещать с обеспечением круглосуточного наблюдения и охраны.

Характеристики Flir A310f

Основные характеристики Flir A310f  

Дисплей 640 x 480

ИК-Матрица 320 × 240

t° чувств. мК 50

t° диапазон C° -25 +50

Частота обновления Гц 30

Стандартный объектив 25° × 18,8°

Сменный телеобъектив -

Фокусировка ручная + моторизированная

Голосовые комментарии -

Встроенная цифровая камера -

LED-подсветка -

Вес, кг 0.4

Комплектация Flir A310f

№ Наименование Количество

1. Тепловизор A310f 1

2. Подставка для камеры 1

3. Крепление для установки 1

4. Переходник для установки 1

5. Источник питания 1

Нижний предел температурного
диапазона

Верхний предел температурного
диапазона

Размер
матрицы

Спектральная
чувствительность

Температурная
чувствительность

Угол обзора (поле
зрения)

Частота смены
кадров
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