
Flir HS 324

Тепловизор 
программное обеспечение камеры делает изображение ярким, не требуя дополнительных пользовательских настроек.

Описание Flir HS 324

Тепловизор FLIR HS-324 формирует четкое ИК-изображение с разрешением 320x240 пикселей, на котором видны мельчайшие детали. Усовершенствованное
программное обеспечение камеры делает изображение ярким, не требуя дополнительных пользовательских настроек.

Тепловизор FLIR HS-324 оснащен 19-миллиметровым объективом с зоной обзора 24°. Тепловизор предлагает пользователю отличное сочетание дальности
действия с обзором ситуации. Для увеличения дальности действия модель HS-324 может оснащаться 2-кратным экстендером с зоной обзора 12°.

Серия HS представлена портативными удароустойчивыми тепловыми камерами. Они способны формировать четкие изображения даже темной ночью. С помощью
этих камер сотрудники служб безопасности и охраны правопорядка могут разглядеть злоумышленников в полной темноте, сквозь дым и слепящий свет.

Камера серии HS — идеальное средство для патрулей, охраняющих предприятия и границы, а также таможенников и сотрудников органов правопорядка, которым
нужно наблюдать за объектами в полной темноте и в любых погодных условиях и оставаться при этом незамеченными.

Монокулярные камеры серии HS чрезвычайно компактны и легки. Их можно положить в подсумок или прикрепить к поясу. При их использовании одна рука всегда
остается свободной, что является дополнительным преимуществом.

Тепловые камеры с четким изображением

Камеры серии HS позволяют создавать тепловые изображения с разрешением 320 x 240 пикселей, на которых можно рассмотреть мельчайшие детали.
Передовое встроенное программное обеспечение камеры обеспечивает четкость изображения без дополнительных настроек.

Ценовая доступность

Камеры серии HS абсолютно доступны: теперь любой может позволить себе тепловую камеру ночного видения. Цена более не является проблемой, и благодаря
этому пропала необходимость в использовании низкоэффективных технологий ночного видения.

Выбор объективов

Камеры серии HS оснащаются 19- и 65-миллиметровыми объективами. Для 19-миллиметрового объектива предлагается двукратный экстендер.

Цифровое увеличение

Двукратное цифровое увеличение позволяет при необходимости подробнее исследовать объект.

Высокая портативность и надежность

Камеры FLIR серии HS, обладая массой 660 граммов (с аккумуляторами), весьма компактны и легки. Они идеальны для работы в полевых условиях при любых
обстоятельствах. Эти устройства относятся к категории защиты IP 67 и способны работать в диапазоне температур от -20 °C до +60 °C.

Простота в обращении

Эргономичные и простые в обращении камеры серии HS полностью управляются всего пятью кнопками, расположенными в верхней части устройства.

Идеальная система для скрытого наблюдения

Камеры серии HS работают абсолютно бесшумно. Окуляры с защитными шторками позволяют наблюдателю оставаться абсолютно незаметным в полной
темноте.

Прикрепляемый разъем для подключения внешних устройств

Камеры серии HS поставляются в комплекте с легко прикрепляемым разъемом для подключения внешних устройств. Этот разъем позволяет подключать
независимые источники питания и выводить изображение на внешние устройства. Это означает, что камеры серии HS могут работать на треноге, пока
заряжаются аккумуляторы.

Длительная работа от аккумулятора

Камеры серии HS способны работать более 5 часов на одной зарядке аккумуляторов. В них можно устанавливаются четыре никель-металлгидридных (Ni-MH)
аккумулятора типа AA. Камеры серии HS также могут работать на стандартных (неперезаряжаемых) щелочных (Alkaline) или литий-ионных (Li-Ion) батареях типа
AA.

Характеристики Flir HS 324

Основные характеристики Flir HS 324  

ИК-Матрица 320x240

t° чувств. мК 7,5-13,5
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t° диапазон C° -20 +60

Частота обновления Гц 8.3

Стандартный объектив 24° × 18°

Сменный телеобъектив 12,0° × 9°

Встроенная цифровая камера да

LED-подсветка да

Размеры Д x Ш x В мм 240 x 85 x 60

Вес, кг 0.660

Комплектация Flir HS 324

1. Тепловизор FLIR HS-324

2. 4 аккумуляторные батареи

4. Адаптер для подключения к прикуривателю автомобиля

5. Выходной видеокабель

6. Зарядное устройство переменного тока

7. Ремешок; Инструкция пользователя

8. Карта памяти SD на 1 Гб

9. USB-кабель; Сумка для переноски

10. Кейс для переноски
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