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НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА FLUKE 113:
Серия мультиметров 110 состоит из пяти цифровых промышленных мультиметров с технологией измерения истинного среднеквадратического значения,
разработанных для конкретных вариантов использования, поэтому один из них Вам обязательно подойдет. Компактные инструменты позволяют удобно работать,
используя только одну руку, а изображение цифры на дисплее с подсветкой легко читается.

Все входы прибора имеют защиту в соответствии со стандартом EN61010-1 CAT III 600V. Регистрация по UL, CSA, TUV и CSA.

ФУНКЦИИ МУЛЬТИМЕТРА FLUKE 113:
Измерения True-RMS;
Подсветка дисплея;
Разрядность дисплея 6000, обновление 4 раза в секунду;
Гистограмма 33 сегмента с обновлением 40 раз;
LoZ: низкое входное сопротиваление
Автоматический и ручной выбор диапазона
Сохранение показ. дисплея
Режим записи мин., макс., сред. значений
Звуковой сигнал "прозвонки" и тестирования диодов
Сигнализация подключения тестового провода
Сигнализация опасных напряжений выше 30 В
Индикация разряда батареи
Компактный корпус со съёмным чехлом
Простая замена батареи
"Спящий" режим для экономии батарей.

Характеристики Fluke 113

Измеряемая величина Максимальное значение Максимальное разрешение Погрешность

Vcheck™ 600 В 0,1 В ±(2.0%+3)

Постоянное напряжение 600 В 0,1 мВ -

Переменное напряжение 600 В 0,1 мВ -

Постоянный ток - - -
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Переменный ток - - -

Сопротивление 40 МОм 0.1 Ом ±(0.9%+2)

Емкость 10000 мкФ 1 нФ ±(1.9%+2)

Частота 50 кГц 0.01 Гц -

Комплектация Fluke 113

№ Наименование Количество

1. Цифровой мультиметр Fluke 113 1

2. Комплект тестовых проводов с 4-мм подпружиненными щупами 1

3. Футляр 1

4. Батарея с напряжением 9 В (установленная) 1

5. Руководство пользователя 1
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