
Fluke 3990

Блок ручного контроля давления серии 3990 служит удобным средством ручной регулировки давления как для тестируемого устройства, так и для калибровочного
стандарта, такого как газопоршневой манометр или цифровой барометр.

Описание Fluke 3990

Блок ручного контроля давления серии 3990 служит удобным средством ручной регулировки давления как для тестируемого устройства, так и для калибровочного
стандарта, такого как газопоршневой манометр или цифровой барометр.

Предлагаются три модели, охватывающие пневматическое давление до 7, 21 и 70 МПа.

Блоки управления

Модель 3990-801 Вакуум до 7 МПа

Все порты с внутренней резьбой NPT 1/4 дюйма

Модель 3990-803 Вакуум до 21 МПа

Все порты с внутренней резьбой NPT 1/4 дюйма

Автономность и простота использования
Включает корректор точности, обеспечивающий приращения с точностью до 1,7 Па
Модели на 7 и 21 МПа позволяют использовать режим абсолютного и негативного эталонного давления
Включает дозирующий клапан для точного контроля
Выпускной клапан позволяет легко спускать давление в атмосферу
Удобные соединения с резьбой NPT 1/4 дюйма

Характеристики Fluke 3990

Технические характеристики Fluke 3990  

Вес 3.6кг
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