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Артикул: 3326414

Описание Fluke 411D

Лазерный дальномер fluke 411D в настоящее время снят с производства

Снижение количества ошибок при расчетах, экономия времени и средств
Самая современная технология измерения расстояний с использованием лазерного излучения
Моментальное измерение расстояния между двумя объектами нажатием одной кнопки
Легкое лазерное наведение с помощью лазера повышенной яркости
Измерение расстояний до 30 м с точностью до 3 мм
Быстрое вычисление площади и объема по формулам на основе результатов измерений
Суммирование и вычитание результатов измерений
Функция вычисления расстояния между двумя точками по геометрическим формулам (Пифагора) на основе двух других измерений
расстояния.
Долгий срок службы аккумуляторной батареи за счет автоматического отключения
Фиксация показаний при работе в труднодоступных местах
Аккумуляторные батареи: 2 шт. типа AAA
Сумка для переноски с креплением на ремне

Характеристики Fluke 411D

Технические характеристики Fluke 411D  

Изм.расст. 0,1 м до 30 м

Точность ± 3 мм

Тип лазера 635 нм, < 1 мВт

Подсветка дисплея нет

Память изм. 300изм.

Класс защиты IP40

Источник питания 2хААА

Температура эксплуатации -25 +70

Температура хранения 0 +40

Размер Д х Ш х В 123х50х26

Вес кг 0.150

Комплектация Fluke 411D

1. 411D Лазерный дальномер

2. Две батареи ААА

3. Руководство пользователя на компакт-диске

4. Краткое руководство

5. Чехол из нейлона

6. Двухлетней гарантией
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