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Описание FLUKE-419D Лазерный дальномер 80М/260FT MAX

Новый профессиональный лазерный дальномер 419D увеличивает расстояние измерения до 80 метров (260 футов) и гарантирует еще больший уровень точности.
Он экономит время и снижает вероятность ошибок благодаря улучшенным функциям, например, возможности сохранения 20 полных отображений и режим
штатива для измерения больших расстояний.

Лазерный дальномер модели 419D предлагает следующие дополнительные функции: 

Как и все новые модели лазерных дальномеров Fluke, модель 419D обеспечивает мгновенное измерение расстояния между двумя объектами
посредством нажатия всего одной кнопки, а также:

Возможность выполнения измерения до 80 м (260 футов)
Более высокий уровень точности: +/-1 мм (0,04)
Возможность получения большего количества информации на трехстрочном дисплее с подсветкой
Измерение высоты по геометрическим формулам (Пифагора)
Возможность сохранить 20 полных отображений для быстрого получения данных при необходимости
Звуковой отклик на нажатие клавиш
Функция вычисления максимума и минимума
Режим штатива, позволяющий установить прибор на штатив для измерения большого расстояния
Функция разметки вехами помогает пометить определенные расстояния, например при проектировании деревянных рам
Автоматическая корректировка точки отсчета: при измерении от угла или кромки встроенный датчик определяет положение этой скобы и автоматически
изменяет точку отсчета.
Надежная герметизация по классу защиты IP54 (от водяных брызг и пыли)
Повышенный ресурс батареи позволяет выполнить 5000 измерений благодаря функции автоматического отключения лазера и питания.

Яркий лазерный луч для простого наведения на цель
Быстрое вычисление площади (в кв. футах/метрах) и объема
Простая в применении функция суммирования и вычитания
Сумка для переноски с возможностью крепления на ремне для инструментов
 
Все дальномеры отличаются: 

Снижение количества ошибок при сборе данных, экономия времени и средств
Самая современная технология измерения расстояний с использованием лазерного излучения
Мгновенное измерение одной кнопкой
Легкое суммирование и вычитание
Быстрое вычисление площади (в кв. м) и объема
Легкое суммирование и вычитание
Функция вычисления максимума и минимума
Увеличенный срок службы батареи за счет функции автоматического отключения
Косвенные измерения расстояния с помощью двух других результатов измерений с использованием тригонометрических вычислений
Чехол с логотипом Fluke
Три года гарантии

Дополнительные преимущества моделей 419D и 424D: 

Улучшенный экран с подсветкой
Способность измерять расстояния до 80 м (260 футов) (419D) и 100 м. (330 футов) (424D)
Режим штатива позволяет установить прибор на штатив для измерения большого расстояния
Функция разметки вехами
Расширенные косвенные измерения расстояния с помощью двух других результатов измерений с использованием тригонометрических вычислений
Звуковой отклик на нажатие клавиш
Сохранение в памяти двадцати последних измерений для быстрого восстановления данных об измерениях
Надежная герметизация по классу защиты IP54 (от водяных брызг и пыли)
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Характеристики FLUKE-419D Лазерный дальномер 80М/260FT MAX

Технические характеристики Fluke 419D  

Изм.расст. 0,05 - 80

Точность ±1,0 мм

Погрешность ±1 мм

Автоматическое выключение лазер: через 90 с, прибор: через 180 с

Тип лазера 635 нм, < 1мВт, 2 класс

Класс защиты IP54

Источник питания AA 2х1.5V

Температура эксплуатации -10 +50

Температура хранения -25 +70

Размер Д х Ш х В 127х56х33

Вес кг 0.153

Комплектация FLUKE-419D Лазерный дальномер 80М/260FT MAX

1. Лазерный дальномер модели 419D

2. Две батареи AAA

3. Руководство пользователя на CD

4. Краткое руководство пользователя

5. Виниловый футляр для переноски

6. Ремешок

7. Три года гарантии
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