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Описание Fortuna General 50L6

Тепловизионный прицел Fortuna General 50L6 - позволяет вести наблюдение на расстоянии до 1320 метров. Прибор может эксплуатироваться и в качестве
тепловизионного монокуляра, благодаря чему будет полезен не только охотникам, но также туристам, спасателям и поисковикам. Данная модель, как и другие из
этой серии с индексом “6” отличается разрешением ИК-матрицы 640х480.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРИЦЕЛ И МОНОКУЛЯР В ОДНОМ КОРПУСЕ

Универсальность Fortuna General 50L6 заключается в использовании его как в качестве прицела для охоты, так и в качестве тепловизионного монокуляра для
поиска пропавших людей. При этом в режиме наблюдения на экране отключаются все отвлекающие элементы: прицельный знак, пристрелочный профиль и тд.

НАСТРОЙТЕ УСЛОВИЯ НАБЛЮДЕНИЯ ПРИБОРА ТАК, КАК УДОБНО ВАМ

Тепловизионный прицел позволяет комбинировать уровни яркости, контраста и теплочувствительности для комфортного наблюдения в любых условиях.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ И РУЧНАЯ СИСТЕМА КАЛИБРОВКИ

В приборе реализована автоматическая система калибровки, которая производится по мере необходимости. Тем не менее, в устройстве предусмотрен и ручной
режим калибровки, который может пригодиться в том случае, если вы заметили снижение качества изображения. Кроме того, калибруется тепловизионный прицел
Fortuna General 50L6 совершенно бесшумно, что позволяет оставаться незамеченным.

МАКСИМАЛЬНО ДОСТУПНОЕ МЕНЮ

Забудьте про множество непонятных вкладок с нагромождением функций. Интуитивно понятный интерфейс меню разработан таким образом, что использовать
прибор вы можете сразу после покупки.

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ ПО СТАНДАРТУ IP67

Система защиты корпуса по международному стандарту IP67 полностью предохраняет прибор от попадания пыли и обеспечивает работу после кратковременного
попадания в воду на глубину 1 м.

Купить тепловизионный прицел Fortuna General 50L6, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете
в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-
консультантом.

Частота смены кадров 25 Гц.
Термочувствительность
Размер объектива 50 мм.
AMOLED экран с разрешением 800x600.
Класс пыле-и влагозащиты IP67.

Характеристики Fortuna General 50L6

Параметры Значения

Разрешение матрицы, пиксели 640x480

Дальность обнаружения по ростовой фигуре, м 2000

Оптическое увеличение, крат 2,1

Наличие дальномера Нет

Количество профилей пристрелки 4

Частота матрицы, Гц 25

Наличие wi-fi Нет

Фото/видеозапись На внешний носитель

Встроенный баллистический калькулятор Нет

Подключение источника внешнего питания Да
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Удаление выходного зрачка, мм 25

Поле зрения, град. 12.3х9.3

Минимальная дистанция фокусировки, м 10

Диапазон настройки диоптрий, дптр -5...+5

Диапазон рабочих температур, °C -30...+50

Производитель Fortuna

Высота, мм 57

Ширина, мм 74

Вес, г 690

Гарантийный срок, лет 2

Длина, мм 179

Спектральный диапазон чувствительности, μm 7,5...14

Чувствительность, мК 50

Размер пикселя матрицы, мкм 17

Принцип калибровки Программный (без затвора)

Цифровое увеличение, х 2; 4; 8

Цифровое увеличение, крат 4,2; 8,4; 16,8

Тип элементов питания CR123A

Количество элементов питания 2

Тип дисплея AMOLED

Разрешение дисплея, пиксели 800x600

Наличие цветных палитр Да

Время работы от комплекта батарей, ч 5

Регулировка теплочувствительности Да

Аппаратная коррекция пикселей Да

Регулировка яркости метки Да

Видеовыход Да

Направляющая планка Weaver для установки доп. оборудования Нет

Водонепроницаемость Да

Количество предустановленных прицельных марок 4

Шаг выверки по вертикали, см/100м 2,8

Шаг выверки по горизонтали, см/100м 2,8

Объектив/относительное отверстие 50 мм F/1,2

Ударная стойкость на гладкоствольном оружии, калибр 12

Ударная стойкость на нарезном оружии, Дж 6000

Страна производитель Россия

Параметры Значения

Комплектация Fortuna General 50L6

№ Наименование Количество

1. Тепловизионный прицел 1

2. Элементы питания CR123 2

3. Руководство пользователя 1

4. Сумка (чехол) 1
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