
Cтандарт анализа зерна FOSS Infratec NOVA

Описание FOSS Infratec NOVA

Мировой стандарт анализа зерна. Infratec NOVA обеспечивает безопасность, уверенность и надежность при анализе зерна. Это глобальная система для
глобального рынка, основанная на 30-летнем опыте.

СОБСТВЕННАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ

Огромная база данных Infratec включает более 50 000 перекрестно проверенных образцов, PLS и надежных калибровок на основе ANN, основанных на широком
диапазоне образцов, собранных за многие годы. Это обеспечивает уровень точности и стабильности, который позволяет Infratec™ тестировать даже самые
необычные образцы в любой точке мира. 

FOSSCONNECT

FossConnect — это решение для централизованного сетевого управления  для  Infratec™ NOVA, которое помогает вам снизить производственные затраты и
обеспечить качество вашей продукции. С помощью FossConnect™ вы можете управлять, настраивать и контролировать свои инструменты удаленно с любого
компьютера, подключенного к Интернету, и защищать свои данные в любое время, когда они вам понадобятся.

УСТАНОВЛЕННЫЙ СТАНДАРТ ВО ВСЕМ МИРЕ

Infratec официально одобрен и признан во всем мире стандартом для определения белка, влаги, масла и крахмала. Точные и надежные результаты помогут вам
обеспечить стабильное качество.

Благодаря запатентованной технологии стабилизации Infratec вы получите правильные результаты в любую погоду. Например, содержание белка можно
предсказать с точностью до 0,1%, и его можно измерить в диапазоне температур от -4°C до +40°C.

Характеристики FOSS Infratec NOVA

Параметры Значение

Размеры (Ш х Д х В) 410 х 460 х 415 мм

Масса 28,5 кг (31 кг с модулем испытательного груза)

Степень защиты IP 54

Напряжение 220–240 В, 50–60 Гц или 110–120 В.

Номинальный ток 1,0 А (110–120 В) / 0,5 А (220–240 В)

Спектрометр Сканирующий монохроматор

Диапазон длин волн 400–1100 нм

Детектор Кремний 

Оптимальная пропускная способность 7 нм

Количество точек данных/сканирование 1401

Режим пропускание

Источник света Вольфрам-галогенная лампа

Интерфейс Ethernet, 3 порта USB (полнофункциональные), включая один на передней панели прибора для быстрого доступа

Отображать 10-дюймовый емкостный сенсорный экран

Обработка проб и представление результатов

Время анализа Менее 60 секунд для 10 подвыборок, включая анализ тестовой массы, и всего 40 секунд при включенной динамической подвыборке

Длина пути Переменная ячейка автоматически контролируется от 6 до 33 мм.

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
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Отчет о результатах Представлено на дисплее по умолчанию. Может быть отправлен на ПК/LIMS и порт принтера.

Функция выброса Предупреждения и варианты представления результата

Программное обеспечение Меню с интерфейсом сенсорного экрана

Регрессионные программы ИНС (искусственная нейронная сеть); PLS (частичные наименьшие квадраты) 

Количество подвыборок От 1 до 30 подвыборок (стандартно 10 подвыборок)

Параметры Значение
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