
GE Druck PACE 1000

В новом прецизионном манометре PACE1000 сочетаются новейшая технология измерения компании GE Sensing, а также элегантность дизайна и экономичность
применения данного индикатора в производстве, диагностике и калибровке.

Описание GE Druck PACE 1000

В новом прецизионном манометре PACE1000 сочетаются новейшая технология измерения компании GE Sensing, а также элегантность дизайна и экономичность
применения данного индикатора в производстве, диагностике и калибровке.

В нем применяется полностью цифровое управление для обеспечения высокой стабильности и максимальной скорости обработки сигнала, а цифровой датчик
давления обеспечивает качество, стабильность, широкую полосу пропускания и точность, характерные для последнего поколения пьезорезистивных и
резонансных приборов.

ОПЦИИ PACE1000
Тест реле
Опция предназначена для проверки реле давления. После теста на экране отображается давление замыкания, размыкания контактов и гистерезис. Контроллер
можно настроить на повторное тестирование и вычисление максимального, минимального и средних значений.

Тест герметичности
Эта функция позволяет провести проверку герметичности внешней системы. По окончании теста выдается начальное давление, величину изменения давление и
скорость падения давления.

Аналоговый выход
Эта функция может быть запрограммирована с помощью меню с экрана прибора для выдачи сигнала пропорционального выбранному диапазону. Это позволяет
использовать прибор совместно с молями ввода-вывода, внешними дисплеями, самописцами и другим оборудованием. Пользователь может выбрать: 0 …10 В,
0…5 В, -5…5 В и 0/4…20 мА с точностью 0.05% ВПИ. Информация обновляется со скоростью 80 раз в секунду.

Электроконтактная группа «VFC»
Три независимых нормально открытых и нормально закрытых выходных релейных контакта позволяют выполнять контроль периферийных устройств, таких, как
вакуумные насосы, термостаты и т.д. Можно установить ряд условий для периодического подключения релейных контактов.

Авиационная версия (только для PACE6000 only с использованием контрольного модуля CM2-A)
Одновременная контроль калибровки воздушной скорости и высоты полета (при использовании двух контрольных модулей CM2-A) с функцией "go to ground".
Доступно индикация и управление следующими единицами: Высота – футы или метры, Воздушная скорость – узлы или км/ч, миль/ч, Мах – число Маха,
Вертикальная скорость – футы или метры/минуту, секунду.

Особенности

Технические характеристики
- Дисплей: ЖК широкоформатный цветной
- Стандартные диапазоны: 25, 70, 200, 350 и 700 мбар, 1, 2, 3.5, 7, 10, 20, 35, 70, 100, 135, 172, 210 бар избыточное давление, 1300, 2600, 3500 мбар, 350, 420, 700
и 1000 бар абсолютное давление, 750…1150 мбар барометрический модуль
- До трех встроенных модулей давления,
- Подключение внешних модулей IDOS,
- Рабочая среда: свыше 3,5 бар – совместимая с нерж. сталью, до 3,5 бар - сухой воздух или азот
- Точность: от 0,005% ИВ + 0,005% ВПИ, включая нелинейность, гистерезис, воспроизводимость и влияние температуры
- Долговременная стабильность: до 0,01% ИВ в год
- Связь с ПК: интерфейс RS232, USB и IEEE-488.

Дополнительная Комплектация Манометра PACE 1000

Диапазоны давления до 1000 бар
Погрешность 0.005% от ИВ
Подключение до 5 датчиков давления
Запись данных: мин, макс, среднее значения
Связь с ПК
Тест герметичности, тест пневмореле
Барометрическая опция

IO-ADAPT-G1/4 Переходник G1/8 внеш.- G 1/4 внутр.
IO-ADAPT-1/8NPT Переходник G1/8 внеш.- 1/8 NPT внутр.
IO-ADAPT-1/4NPT Переходник G1/8 внеш.- 1/4 NPT внутр.
I0-ADAPT-7/16UNF Переходник G1/8 внеш.- 7/16 - 20 UNF внутр.
IO-ADAPT-AN4 Переходник G 1/8 внеш.- AN4 37 Deg внеш.
I0-ADAPT-AN6 Переходник G 1/8 внеш.- AN6 37 Deg внеш.
IO-ADAPT-BARB Переходник G 1/8 внеш.- 1/4 I.D. труб.
IO-ADAPTOR-KIT Содержит по одному из указанных выше переходников
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