
Тепловизионный монокуляр HIKMICRO OWL OH35

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ МОНОКУЛЯР HIKMICRO OWL OH 35
Отличный монокуляр с большой дистанцией обнаружения и мощной батареей, который поместится в кармане охотничьей куртки. Подойдет для опытных охотников
и путешественников, не останавливающихся перед трудностями, и ценящих качество. Оснащен стадиометрическим дальномером, режимом отслеживания горячих
объектов, новейшей матрицей и мощной батареей. Изображение представляет собой гибрид цифровой и тепловой картинки на новейшем программном
обеспечении. Новинка 2021 года в сфере приборов для охоты, адаптирована под российскую реальность.

Тепловизионный монокуляр Hikmicro OWL OH35 – отличная модель от бренда Hikmicro, входящего в концерн Hikvision, известного мирового производителя
оптических приборов из Китая. Заказать можно как по телефону, так и онлайн на нашем сайте. Предоставляем комфортное обслуживание и помощь в выборе.
Доставляем удобным для вас способом.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Универсальный тепловизор со стадиометрическим дальномером для тех, кто ищет профессиональный тепловизор с большим объективом. Компактный девайс с
четырьмя цветовыми палитрами, который подойдет для любого типа охоты. С ним удобно охотиться на лося или кабана, путешествовать по тайге, сплавляться по
рекам, и даже охотиться на Крайнем Севере. Имеет большое разрешение матрицы - 384х288 пикселей по технологии Vox, большой угол обзора и значительный
объектив – 35 мм. Его спектральный диапазон чувствительности - от 8 до 14 um. Пиксель в новой матрице – 17 мкм. Цифровой зум – 2х/4х/8х.

На цветовых палитрах стоит остановиться поподробнее. В приборе их четыре, этого вполне достаточно для обнаружения дичи в любых погодных условиях и в
любое время суток:

Вкупе с системой отслеживания горячих объектов, которая выделяет на экране самые «горячие» области, можно обнаружить практически любой объект на
дистанции до 1800 метров.

За счет модуля NETD в OWL OH35 достаточно качественная детализированная картинка с высоким разрешением. Проще говоря, в фигуре оленя или волка можно
различить части тела.

Из полезных «фишек»: Wi-fi, приложение на смартфон, видео-фото съемка и встроенная память на 16 Гб.

Время непрерывной работы девайса на полной мощности – около 7 часов. На это стоит обратить внимание. Тепловизор по этому параметру выглядит достойно на
фоне конкурентов. Батарея сменная, ее легко заменить. Так же есть функция подзарядки от пауэрбанка, который подключается к устройству через USB-С порт.

Корпус девайса герметичен, защищен от пыли и водонепроницаем. Он выдерживает погружение в воду на глубину до 1 метра. Ронять на камни можно с высоты
до 2 метров. Степень защиты – IP67. Работает при температурах от -30 до +55 градусов.

Белый горячий;
Черный горячий;
Красный горячий;
Fusio.

Характеристики HIKMICRO OWL OH35

Параметр Значение

Разрешение матрицы, пиксели 384 x 288

Дальность обнаружения по ростовой фигуре, м 1235

Оптическое увеличение, крат 2,3

Дистанция обнаружения по ростовой фигуре, м 1200-1800 м

Наличие дальномера Стадиометрический

Частота матрицы, Гц 50

Наличие wi-fi Да

Фото/видеозапись На внутреннюю память

Подключение источника внешнего питания Да

Вес, г 500

Диапазон рабочих температур, °C -30 / +55

Удаление выходного зрачка, мм 35

Поле зрения, градусов 10,66 х 8

Высота, мм 66

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/hikmicro/


Ширина, мм 73,7

Длина, мм 201,6

Чувствительность, мК <35

Размер пикселя матрицы, мкм 17

Принцип калибровки Шторочный

Цифровое увеличение, х 1/2/4/8

Цифровое увеличение, крат 2,3/4,6/9,2/18,4

Тип элементов питания Встроенный литиевый аккумулятор

Напряжение питания, В 5

Тип дисплея OLED

Разрешение дисплея, пиксели 1024 x 768

Наличие цветных палитр Да

Время работы от комплекта батарей, ч 7

Аппаратная коррекция пикселей Да

Водонепроницаемость Да

Объектив/относительное отверстие 35 мм F/1,0

Параметр Значение

Комплектация HIKMICRO OWL OH35

№ Наименование Количество

1. Тепловизионный монокуляр HIKMICRO OWL OH35 1
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