
Kane ALERT-CO2

Комнатный анализатор CO2 (углекислый газ) и измеритель температуры вокружающем воздухе.

Описание Kane ALERT-CO2

KANE-ALERT-CO2 - Комнатный анализатор CO2 (углекислый газ) и измеритель температуры вокружающем воздухе.
KANE-ALERT-CO2 обеспечивает недорогой метод оценки уровня CO2 и эффективности вентиляции в офисах, общественных зданиях, кухнях, квартирах и др., где
качество внутреннего воздушного объема важно. Высокие уровни CO2 могут вызвать - сонливость, головные боли или даже долгосрочные повреждения.

Измеряемый параметр СО2 T   

Диапазон измерения 0…3000ppm 0…+50°С   

Разрешение 1ppm (0...1000ppm) 5ppm (1000...2000ppm) 10ppm (2000...3000ppm) 0,1°С   

Погрешность ±50ppm, или ±5% от изм. значения ±1°С   

Рабочая температура/влажность 0...+50°С/95% без влагообразования

Питание 4 х АА

Габариты 166мм х 83мм х 26мм

Датчик NDIR измеряет углекислый газ (CO2) до 3 000 ppm
Измерение температуры от 0°С до +50°С
Max/Min
Установка сигнального предела
Подставка для установки на столе
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