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ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА KEW 1012:
Разработан в соответствии со стандартами безопасности: МЭК 61010-1 Категория измерений III 300В Степень загрязнения 2; МЭК 61010-031 (Требования
безопасности для портативных щупов)
Точные показания RMS тока АС и напряжения независимо от формы волны.
Функция REL позволяет узнать разницу полученных значений
Функция автоматического отключения питания позволяет продлить срок службы батарей
Функция удержания данных
Функция прозвонки цепи и проверки диодов
Функция автоматической подстройки диапазонов
Функция измерения частоты
Функция измерения Скважности (Выражение длительности/ периода импульсов в процентах)
Функция измерения тока (защита плавким предохранителем)
Прибор защищен от ударов (оснащен кобурой)

Характеристики KEW 1012

Параметр Значение

Диапазоны измерения постоянного напряжения 600,0мВ/6,000/60,00/600,0/600В, +/-0,5% измеренного значения +/- 2ед.мл.р.

Диапазоны измерения переменного напряжения, True RMS 6,000/60,00/600,0/600В, +/-1,2% измеренного значения +/- 3ед.мл.р.

Диапазоны измерения постоянного тока 600/6000мкА/60/600мА/6/10А, +/-1,2% измеренного значения +/- 3ед.мл.р.

Диапазоны измерения переменного тока 600/6000мкА/60/600мА/6/10А, +/-1,5% измеренного значения +/- 4ед.мл.р.

Диапазоны измерения сопротивления 600Ом/6/60/600кОм/6/60МОм, +/-1,0% измеренного значения +/- 2ед.мл.р.

Звуковая прозвонка 0 - 600Ом (зуммер звучит при сопротивлении ниже 100Ом)

Проверка диодов Измерительное напряжение 2,8В, измерительный ток 0,4мА

Диапазоны измерения емкости 40/400нФ/4/40/400/4000мкФ

Диапазоны измерения частоты 10/100/1000Гц/10/100/1000кГц/10МГц
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Измерение скважности 0,1 - 99,9% (Длительность импульса/ Период импульсов) , +/-2% измеренного значения +/-
2ед.мл.р. ( - 10кГц)

Стандарты безопасности IEC 61010-1 CAT III 300V, CAT II 600V, IEC 61326

Источник питания R6(AA)(1,5В) х 2 (автоматическое выключение через 15 минут бездействия)

Размер 161(Д) х 82(Ш) х 50(Г) мм

Вес 280г

Параметр Значение

Комплектация KEW 1012

№ Наименование Количество

1. Мультиметр KEW 1012 1

2. Руководство по эксплуатации 1
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