
0600 9740 — зонд компактный 180мм, 500°С
Артикул: 0600 9740

ОПИСАНИЕ КОМПАКТНОГО ЗОНДА ОТБОРА ПРОБЫ 180ММ - 0600 9740
Компактный базовый зонд отбора пробы - 0600 9740 оснащен пылевым фильтром, который защищает измерительный прибор и сенсоры. Канал дымового газа и
канал температуры можно подключить к прибору с помощью практичного байонетного соединения. Термопара NiCr-Ni, встроенная в трубку зонда длиной 180 мм,
позволяет проводить измерения температуры до +500 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАКТНОГО ЗОНДА ОТБОРА ПРОБЫ 180ММ - 0600 9740

Параметр Значение

Диаметр трубки зонда 6 мм

Длина кабеля 1,5 м

Длина трубки зонда 180 мм

Цвет продукта черный

Температура (макс.) +500 °C

Диаметр 6 мм

Вес 346 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0600 9740

№ Наименование Количество

1 Компактный зонд отбора пробы 180 мм - 0600 9740 1

2 Пылевой фильтр 1

3 Фиксируемый конус 1

4 Термопара NiCr-Ni до +500°C 1

5 Шланг длиной 1,5 м 1
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