
8LM2TEL400 ДЕРЖАТЕЛЬ ЛАМП СИГНАЛЬНЫХ ?415VAC/DC
Артикул: 8LM2TEL400

Описание Lovato 8LM2TEL400

Характеристики Lovato 8LM2TEL400

Монтажный переходник в комплекте Нет

Рабочая температура −25°С … +60°С

Степень защиты IP20

Количество в упаковке 10 шт

Вес 0,011 кг

Положение при установке Любое

Исполнение С непосредственным питанием лампы

Напряжение питания ≤415 VAC/DC

Рабочая частота 50/60 Гц

Лампа в комплекте Нет

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/lovato-electric-company/
tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru

	8LM2TEL400 ДЕРЖАТЕЛЬ ЛАМП СИГНАЛЬНЫХ ?415VAC/DC
	Описание Lovato 8LM2TEL400
	Характеристики Lovato 8LM2TEL400


