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Артикул: 6753

Описание МЕГЕОН 03000D

МЕГЕОН 03000D - это один из представителей динамометрических стендов компании МЕГЕОН. Управление устройством осуществляется за счет шарико-винтовой
пары (ШВП) и линейно направленного привода с прочной закрытой конструкцией. Благодаря этому достигается максимальная легкость эксплуатации. Стенд
МЕГЕОН 03000D может работать как с аналоговыми динамометрами МЕГЕОН 04ХХХ, так и с цифровым оборудованием серии МЕГЕОН 03ХХХ и 53ХХХ. Наличие
динамометрических вспомогательных устройств(ДВУ) в комплекте поставки, позволяет прочно закрепить испытуемый образец, а подвижная тестовая поверхность
дает возможность максимально удобно его расположить. Данный динамометрический стенд может использоваться в самых различных отраслях и сферах
деятельности человека, например: для имитации нагрузок сжатия и растяжения, проведения тестов на излом, испытаний на усталость, разрыва и других видов
испытаний.

Особенности:

Может использоваться как с цифровыми, так и аналоговыми динамометрами
Простое и надежное устройство обеспечивает долгий срок службы
При изготовлении стенда использована качественная сталь

Характеристики МЕГЕОН 03000D

Параметр Значение

Максимальная нагрузка 1000Н

Рабочий ход 220 мм

Габаритные размеры 265х350х530мм

Вес 16100г

Комплектация МЕГЕОН 03000D

1. Испытательный стенд МЕГЕОН 03000D - 1 шт.

 

2. ДВУ-001 - 2шт.

 

3. Ключ шестигранный - 2шт.

 

4. Шпилька М6х43 - 1шт.

 

5. Руководство по эксплуатации- 1 экз.

 

6. Гарантийный талон - 1 экз.
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