
Испытательный стенд МЕГЕОН 03000E
Артикул: к0000003457

Описание МЕГЕОН 03000E

МЕГЕОН 03000Е - это простой и удобный испытательный стенд растяжения-сжатия с винтовым механизмом перемещения суппорта. Для удобства использования
и проведения испытаний стенд может быть установлен вертикально или горизонтально. Основные узлы конструкции имеют антикоррозионное покрытие, что в
свою очередь увеличивает срок службы всего изделия. Механизм перемещения суппорта имеет закрытую конструкцию с большим ресурсом. На трущиеся
поверхности нанесены смазочные материалы. Винт перемещения изготовлен из качественной легированной стали, а гайка винта изготовлена из сплава латуни.
Основание стенда имеет отверстия для крепления площадок и оснастки. Ручной испытательный стенд МЕГЕОН 03000E совместим с динамометрами, как
цифровой серии МЕГЕОН 03ХХХ, а также с аналоговыми динамометрами МЕГЕОН 04ХХХ.

Особенности:

Может использоваться как с цифровыми, так и аналоговыми динамометрами
Простое и надежное устройство обеспечивает долгий срок службы
При изготовлении стенда использована качественная сталь

Характеристики МЕГЕОН 03000E

Параметр Значение

Максимальная нагрузка 500Н

Рабочий ход 210 мм

Габаритные размеры 152х236х570мм

Вес 15600г

Комплектация МЕГЕОН 03000E

1. Испытательный стенд МЕГЕОН 03000Е - 1 шт.

 

2. Удерживающее устройство - 1 шт.

 

3. ДВУ-001 - 1 шт.

 

4. Ключ шестигранный - 3 шт.

 

5. Винты М5 - 5 шт.

 

6. Руководство по эксплуатации- 1 экз.

 

7. Гарантийный талон - 1 экз.
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