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ОПИСАНИЕ ВИДЕОСКОПА-ЭНДОСКОПА МЕГЕОН 33500
Торговая марка МЕГЕОН представляет Вашему вниманию новинку, а именно, цифровой эндоскоп МЕГЕОН 33500, призванный упростить решение задач
различной сложности во многих промышленных отраслях. Данное устройство представляет собой компактный прибор для наблюдения и записи
видеоизображения. Эндоскоп также позволяет производить захват текущего кадра, то есть сохранять изображение (фото). Полученные данные могут быть
сохранены в формате AVI (видео) с максимальным разрешением 0.3 Мп. Поддержка линейной интерполяции позволяет получать изображение высокого качества.

Прибор оснащен цветным ЖК-дисплеем диагональю 88,9 мм. При необходимости, дисплей может быть отсоединен от основного блока, позволяя удаленно
просматривать и управлять камерой. Длина кабеля камеры составляет 150 см, а диаметр измерительного зонда равен 8,2 мм. Использование современных
компонентов позволяет достичь впечатляющих показателей точности и обеспечивает длительный срок службы прибора. Из отличительных особенностей
необходимо отметить регулируемый угол наклона дисплея и ручки эндоскопа.

Корпус видеоскопа имеет элементы из нержавеющей стали, что придает корпусу прибора дополнительную жесткость и прочность. Камера эндоскопа имеет четыре
ярких светодиода с плавной регулировкой яркости, которые обеспечивают удобную работу с прибором даже в неосвещенных помещениях. Корпус также имеет
интегрированную подсветку, которая обеспечивает превосходную видимость перед прибором независимо от окружающего освещения.

ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОСКОПА-ЭНДОСКОПА МЕГЕОН 33500
Пылевлагозащищённое исполнение;
Устойчивость к износу и воздействию нефтепродуктов;
Плавная ругулировка яркости подсветки камеры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОСКОПА-ЭНДОСКОПА МЕГЕОН 33500

Параметр Значение

Тип дисплея 3,5 дюйма (88,9мм), цветной, ЖК

Разрешение экрана 320х240 точек. (QVGA)

Изображение Увеличение 4 раза, поворот на 360°

Диаметр корпуса камеры 8,2 мм

Диаметр зонда 6,9 мм

Длинна зонда 5000 мм

Разрешение камеры 640х480 (до 0.3 Мп)

Угол обзора камеры 60°

Глубина резкости 60-80 мм (Оптимальная)

Количество светодиодов подсветки камеры 6 шт

Подсветка пространства перед корпусом видеоскопа один светодиод, высокой интенсивности освещения

Выходы/слот порт для удаленного подключения, AV-выход, USB, слот карты памяти

Рабочий температурный диапазон 0 … 45 °C

Питание Батареи типа AA, 1,5В – 4 шт.

Продолжительность работы не менее 5-ти часов с новыми батареями

Предупреждение о низком заряде да

Размер видеоскопа 240х95х85 мм

Вес видеоскопа 1050 г в сборе с зондом и батареями

Размер видеоскопа 240х95х85 мм

Размер упаковки 350х275х70 мм

Вес комплекта 1480 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 33500

Дисплей

Питание

Температура
рабочая

Размеры

Вес

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
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+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
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№ Наименование Количество

1 Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33500 1

2 Зонд длиной 5 метров 1

3 Кабель USB-Mini-USB 1

4 Кабель RCA- Monojack 2,5 1

5 Кабель 3,5 Jack- Jack 1

6 Насадка "Магнит" 1

7 Насадка "Зеркало" 1

8 Насадка "Крюк" 1

9 Батареи 1,5В 4

10 Руководство по эксплуатации 1

11 Гарантийный талон 1
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