
Динамометр пружинный общего назначения МЕГЕОН 34300

Описание МЕГЕОН 34300

Аналоговый динамометр Мегеон 34300 представляет собой одну из разновидностей динамометров общего назначения от торговой марки Мегеон. Основными
элементами данного устройства является механическое отчетное устройство, соединенное с упругими элементами. Принцип действия Мегеон 34300 достаточно
прост - при воздействии усилия пружины (упругие элементы), соединенные со стрелкой, деформируются, и стрелка отклоняется на величину приложенного
усилия.

Все элементы динамометра изготовлены из материалов высокого качества, что в свою очередь обеспечивает высокую надежность устройства, а также
положительно отражается на точности. При необходимости пользователь может самостоятельно произвести установку нуля при вертикальных или относительных
измерениях. Для получения максимально точных данных, динамометр Мегеон 34300 комплектуется дополнительным крепежом. 

Функциональные особенности:

Легкость эксплуатации
Простая и надежная конструкция
Возможность регулировки максимальных нагрузок
Высокие показатели точности
Погрешность не превышает 1%
Дополнительный крепеж в комплекте поставки

Характеристики МЕГЕОН 34300

Параметр Значение

Максимально допустимая сила 300Н

Мин. измеряемая величина 10Н

Цена деления 1Н

Точность ±1%

Рабочий ход 10мм

Габаритные размеры 250х100х40 мм

Вес 1,3 кг
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