
МЕГЕОН 40015 — тестер автомобильный
Артикул: к0000032463

Описание МЕГЕОН 40015

МЕГЕОН 40015 - высокоточный диагностический измеритель тока, предназначенный для проверки бортовой электросети транспортных средств и выявления
некачественных автомобильных компонентов силовой электроники. Предохранитель в ТС выполняет роль элемента безопасности путём обесточивания линии, в
которой он находится. Каждое изделие имеет определённые вольт-амперную характеристику и размыкает цепь путём расплавления легкоплавкого материала при
повышении нагрузки или короткого замыкания. С помощью данного тестера можно с легкостью определить потребление выбранной цепи и подобрать нужный по
характеристикам предохранитель. Амперметр поможет своевременно выявить перегрузки в электрических контурах и тем самым исключить повреждения
дорогостоящего оборудования автомобиля. Прибор применим с двумя типоразмерами электропредохранителей ножевого типа - мини и стандарт. Выгодно
отличается быстрыми измерениями и высокой точностью. Очень прост в использовании и станет незаменимым помощником для мастеров по установке
дополнительного оборудования, электриков и автолюбителей.

ОСОБЕННОСТИ ТЕСТЕРА АВТОМОБИЛЬНОГО МЕГЕОН 40015:
Идеально подходит для проверки автомобильных предохранителей;
Мгновенные измерения с высокой точность;
Простота использования;
Проверка двух размерных рядов предохранителей;
Соединительный провод 700 мм.

Характеристики МЕГЕОН 40015

Параметр Значение

Диапазон измерений 0,01 ... 19,99 A

Погрешность измерений ± (2% + 2 е.м.р.)

Защита от перегрузки 20 A/ 48 В постоянного напряжения максимум 10 секунд

Тип предохранителя Ножевой Мини/ Ножевой Стандарт

Питание Батарейка 12В тип 23A - 1 шт.

Рабочее состояние Температура: 0 ... 40 °C;
Относительная влажность: не более 75%

Условия хранения Температура: -10 ... 50 °C;
Относительная влажность: <80% без выпадения конденсата

Длина провода 700 мм

Размеры Блок: 81х41х23 мм;
Щуп: 82х36х10 мм

Вес 80 г с батареей

Комплектация МЕГЕОН 40015

№ Наименование Количество

1. Тестер автомобильный МЕГЕОН 40015 1

2. Батарейка 12 В тип 23 А 1

3. Переходник 1

4. Руководство по эксплуатации 1

Дисплей

Питание

Частота
тока

Постоянный ток
I

Сопротивление

Диапазон
измерений

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/megeon/
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