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МЕГЕОН 77700 – это цифровой, прецизионный уровень, оснащённый двухмерным пузырьковым уровнем. Прибор найдёт широкое применение при разметке и
проверке относительных и абсолютных углов. Использование современных компонентов позволяет достичь впечатляющих показателей точности и обеспечивает
длительный срок службы прибора. Дисплей с подсветкой, режим удержания показаний, магниты в основании, значительно облегчает использование в
труднодоступных или слабоосвещенных местах. Спиртовые колбы обладают высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению, а благодаря функции
автоматического выключения значительно увеличивается срок службы батареек. Инструмент предназначен для эксплуатации в профессиональной и
любительской сферах при строительстве, ремонте и дизайне. А также станет незаменимым помощником при осуществлении сварочных и столярных робот.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО ПРЕЦИЗИОННОГО УРОВНЯ С ДВУХМЕРНЫМ ПУЗЫРЬКОВЫМ УРОВНЕМ МЕГЕОН
77700:

Прецизионный, цифровой угломер;
Двухмерный пузырьковый уровень длиной 400 мм;
Разметка абсолютных и относительных углов;
Измерение абсолютных и относительных углов;
Большой дисплей с подсветкой;
Удержание показаний;
Автоматический поворот дисплея;
Магниты в основании;
Автоматическое выключение.

Характеристики МЕГЕОН 77700

Параметр Значение

Диапазон измерения угла 0 … 90° (при превышении угла происходит изменения горизонта на противоположный)

Длина неподвижной части 400 мм

Разрешение при измерении угла 0,1°

Точность при измерении угла ±0,2°

Точность пузырьковых уровней 1:1000 = 0,057°

Вычисление уклона 0…100 мм/м (0…5,7°)

Питание Батарея 1,5В тип ААА - 2 штуки

Автоматическое отключение 5 минут

Условия эксплуатации Температура -10 … 50°С

Относительная влажность 20 … 60%

Условия транспортировки и хранения Температура -20 … 60°С

Относительная влажность 20 … 80%

Габаритные размеры без упаковки 415 х 50 х 21 мм

Вес без упаковки 280 г с батареями

Комплектация МЕГЕОН 77700

№ Наименование Количество

1 Цифровой прецизионный уровень с двухмерным пузырьковым уровнем МЕГЕОН 77700 1

2 Батарея 1,5В тип ААА 2
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3 Руководство по эксплуатации 1

4 Гарантийный талон 1
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