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Описание Мидл МП-150-МДА-4560-ВБ-518

Весы торговые серии МП-МДА Ф-3 "Восточный Базар 518" - это напольные электронные весы с основными торговыми функциями, оснащенные светодиодным
дисплеем, на котором отображаются данные о весе, цене и стоимости товара, а яркость дисплея можно регулировать. Предназначены эти весы для
использования при торговых операциях и для простого взвешивания. Могут работать от сети или АКБ. Весы серии МП-МДА Ф-3 "Восточный Базар 518" это
отличное соотношение наличия необходимых торговых функций и оптимальной стоимости.

Основные преимущества и функциональные особенности торговых весов МП-МДА Ф-З "Восточный базар 518"

• Недорогие и простые в эксплуатации.
• Крышка платформы и стойка индикатора выполнены из нержавеющей стали.
• Функция тарирования.
• Функция определения стоимости товаров.
• Автоматическая установка нуля.
• Ручная установка нуля.
• 6 программируемых клавиш быстрого ввода цены.
• Суммирование покупок.

Характеристики Мидл МП-150-МДА-4560-ВБ-518

Модель МП-60-МДА Ф-3 (300х400;10/20) "Восточный Базар 518" МП-150-МДА Ф-3 (600х450;20/50) "Восточный Базар 518"

max, кг 60 150

min, кг 0,2

Дискретность отсчёта, г 10/20 20/50

Класс точности III

Источник питания от сети 220В или аккумулятора 4В/4Ач.

Тип дисплея светодиодный

Количество разрядов индикатора 5/5/6

Диапазон рабочих температур, °C от -10 до +40

Размер платформы, мм 300х400 600х450

Вес весов, кг 50 60
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