
ПрофКиП Роса-971 Влагомер Цифровой

Описание ПрофКиП РОСА-971

НАЗНАЧЕНИЕ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-971

В отличие от традиционного принципа измерения влажности за счет высушивания образца, цифровой влагомер ПрофКиП Роса-971 использует микроволновой
метод измерения влажности. У этого метода есть масса преимуществ. Влагомер в состоянии быстро, точно, а главное, бесконтактно измерить влажность
фактически любого твердого вещества, причем не разрушая образец. Электронный влагомер может измерить влажность химического волокна, строительного
материала, древесины, бумаги, продуктов питания. Среда применения цифрового измерителя влажности ПрофКиП Роса-971 очень широка: химическое
производство, строительство, бумажное производство, лаборатория, бытовое использование и так далее. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-971

▪ Диапазон измерения влажности «1», разрешение: 2%RH … 40%RH, 0.5%RH 
▪ Диапазон измерения влажности «2», разрешение: 2%RH … 50%RH, 0.5%RH 
▪ Диапазон измерения влажности «3», разрешение: 2%RH … 60%RH, 0.5%RH 
▪ Диапазон измерения влажности «4», разрешение: 2%RH … 70%RH, 0.5%RH 
▪ Точность измерения влажности: ±2%RH 
▪ Тип датчика измерения влажности: игольчатый 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-971

Влажность 

Диапазон (1 уровень) 2%RH … 40%RH 

Диапазон (2 уровень) 2%RH … 50%RH 

Диапазон (3 уровень) 2%RH … 60%RH 

Диапазон (4 уровень) 2%RH … 70%RH 

Разрешение 0.5%RH 

Точность ±2%RH 

Функции 

Тип датчика влажности встроенный 

Время ответа 1 сек 

Фиксация показаний 

Индикация зарядки батареи 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-971

▪ Температура: 0°С … 40°С 
▪ Влажность: 0%RH … 70%RH 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-971

▪ ЖК-дисплей 
▪ Питание: 9 В батарея 
▪ Габаритные размеры: 150х54х27 мм 
▪ Вес: 0.125 кг 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-971

Наименование Количество 

Влагомер цифровой ПрофКиП Роса-971 1 шт. 

Руководство по эксплуатации 1 шт. 

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/profkip/


Характеристики ПрофКиП РОСА-971

Влажность

Диапазон (1 уровень) 2%RH … 40%RH

Диапазон (2 уровень) 2%RH … 50%RH

Диапазон (3 уровень) 2%RH … 60%RH

Диапазон (4 уровень) 2%RH … 70%RH

Разрешение 0.5%RH

Точность ±2%RH

Функции

Тип датчика влажности встроенный

Время ответа 1 сек

Фиксация показаний

Индикация зарядки батареи

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-971

▪ Температура: 0°С … 40°С

▪ Влажность: 0%RH … 70%RH

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-971

▪ ЖК-дисплей

▪ Питание: 9 В батарея

▪ Габаритные размеры: 150х54х27 мм

▪ Вес: 0.125 кг

Комплектация ПрофКиП РОСА-971

Наименование Количество

Влагомер цифровой ПрофКиП Роса-971 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.
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