
ПрофКиП УПУ-К22 — комплект высоковольтных кабелей

Описание ПрофКиП УПУ-К22 — комплект высоковольтных кабелей

Комплект кабелей УПУ-К2 предназначен для использования с Установкой Высоковольтной Испытательной Пробойной ПрофКиП УПУ-24.

“Кабель минусовой” изготовлен из монтажного провода тип МГШВ сечением 1,5 мм2.

Комплектуется зажимом типа “Крокодил”.

“Кабель заземления” изготовлен из провода соединительного типа ПЩ сечением 6 мм2.

“Высоковольтный кабель” изготовлен из высоковольтного силиконового кабеля типа ПРКВ сечением 1 мм2.

Комплект

кабелей

“Кабель

высоковольтный”,

длина, м

“Кабель

минусовой”

длина, м

Кабель заземления,

длина, м

УПУ-К22 2 2 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА КАБЕЛЕЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОФКИП УПУ-
К22

Параметр Значение

Длина кабеля высоковольтного, м 2

Длина кабеля минусового, м 2

Длина кабеля заземления, м 2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП УПУ-К22

№ Наименование Количество

1 Комплект кабелей высоковольтных ПрофКиП УПУ-К22 1
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