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ОПИСАНИЕ ПУЗЫРЬКОВОГО УРОВНЯ RGK U3040
Пузырьковый уровень RGK U3040 с рабочей длиной 400 мм незаменим при установке и проверке положения небольших конструкций: подоконников, ступеней,
полок и тому подобное. За счет компактных размеров эта модель будет актуальна для выполнения разметочных работ в узких местах.

Инструмент оснащен тремя ватерпасами, которые обеспечивают возможность выравнивания по горизонтали, вертикали и под наклоном в 45 °. В отличие от
некоторых аналогов, в линейке U3 используется встроенное магнитное крепление и прозрачные ампулы с жидкостью синего цвета, за счет чего обеспечивается
улучшенная наглядность.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПУЗЫРЬКОВОГО УРОВНЯ RGK U3040
алюминиевый корпус толщиной 1 мм из прямоугольного профиля с пластиковыми заглушками обладает достаточной прочностью и жесткостью при небольшом
весе;
компактный размер упрощает транспортировку инструмента, позволяя переносить его в любой сумке или инструментальном ящике;
миллиметровая шкала внизу боковой грани магнитного уровня позволяет производить необходимые линейные замеры и мелкие разметочные работы без
привлечения дополнительного инструментария;
дополнительные отверстия диаметром 10 мм можно использовать для подвешивания инструмента при хранении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЗЫРЬКОВОГО УРОВНЯ RGK U3040

Параметр Значение

Тип Пузырьковый

Вид Брусковый

Длина 40 см

Толщина металла 1 мм

Точность пузырька 1 мм / м

Количество глазков 3

Количество рукояток Нет

Измерительная плоскость 2

Фрезерованная грань Нет

Защитные колпачки Ударопрочные

Магнит Есть

Особенности Линейка, сферические прочные ампулы с защитой от помутнения стекла

Габариты 400 x 50 x 20 мм

Вес 0,2 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK U3040

№ Наименование Количество

1 Пузырьковый уровень RGK U3040 1
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