
Токовый пробник Rohde & Schwarz RT-ZD01
Артикул: Акция склад RT-ZD01

Описание RT-ZD01 (1422.0703K02) Пробник активный дифференциальный высокого напряжения,
серийный №101871

Высоковольтный дифференциальный пробник 100 МГц для осциллографов Rohde & Schwarz RTC1000, RTB2000, RTM3000, RTA4000, RTE1000.

ОПИСАНИЕ:

Полоса пропускания - 100 МГц
Максимальное напряжение - 1400 В, 1 кВ (СКЗ) (CAT III)
Тип - активный, дифференциальный
Коофициент ослабления - 100:1/1000:1 (выбираемый)
Входной импеданс - 8 МОм || 2,75 пФ
Номинальное напряжение - 1.4kVpeak
Категория безопасности - 1kVrms (CAT III)

Характеристики RT-ZD01 (1422.0703K02) Пробник активный дифференциальный высокого
напряжения, серийный №101871

Параметры Значения

Тип товара активный, дифференциальный токовый пробник

Совместимость Rohde & Schwarz RTC1000, RTB2000, RTM3000, RTA4000, RTE1000

Полоса пропускания 100 МГц

Максимальное напряжение 1400 В, 1 кВ (СКЗ) (CAT III)

Коофициент ослабления 100:1/1000:1 (выбираемый)

Входной импеданс 8 МОм || 2,75 пФ

Номинальное напряжение 1.4kVpeak

Категория безопасности 1kVrms (CAT III)

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/rohde-_-schwarz/
tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru

	Токовый пробник Rohde & Schwarz RT-ZD01
	Описание RT-ZD01 (1422.0703K02) Пробник активный дифференциальный высокого напряжения, серийный №101871
	ОПИСАНИЕ:

	Характеристики RT-ZD01 (1422.0703K02) Пробник активный дифференциальный высокого напряжения, серийный №101871


