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Измерительная рулетка AMO Р8У2П – это высококачественный механический прибор, предназначенный для контроля линейных размеров и расстояний. С
диапазоном измерений до 8 метров, она идеально подходит для разметочных операций в различных сферах, включая строительство, геодезию и спортивные
соревнования.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Эта модель спроектирована с учетом потребностей пользователей, работающих как в помещениях, так и на открытом воздухе. Благодаря легкому, но прочному
пластиковому корпусу, инструмент способен выдерживать жесткие условия эксплуатации. Дополнительное покрытие из термопластичной резины обеспечивает
защиту от ударов и падений в полевых условиях.

МЕРНОЕ ПОЛОТНО: КАЧЕСТВО И УДОБСТВО
Мерное полотно выполнено из углеродистой стали шириной 25 мм. Оно обладает высокой прочностью и устойчивостью к деформации, что обеспечивает точность
измерений. Эмалевая защита от ржавления значительно увеличивает срок службы, позволяя использовать изделие в различных климатических условиях.

Одной из ключевых особенностей рулетки AMO Р8У2П является желобчатая форма полотна, которая удерживает прямолинейную форму даже при значительном
вылете мерной части. Это позволяет проводить измерения без необходимости принудительного натяжения, что делает процесс более удобным и быстрым.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Прямоугольная торцевая часть, закрепленная на полотне с помощью заклепок, может смещаться. Это обеспечивает неизменность начала отсчетов при
измерении как внутренних, так и наружных размеров. Такой подход делает рулетку универсальным инструментом для различных задач, включая проведение
экспертиз и торговых операций.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Измерительная рулетка AMO Р8У2П широко используется в отраслях, подпадающих под государственное регулирование. Она находит свое применение в
геодезических съемках, строительных работах, а также в спортивных соревнованиях, где точность измерений имеет критическое значение.

Характеристики Рулетка измерительная AMO Р8У2П (с поверкой)

 Рулетка измерительная AMO Р8У2П (с поверкой)

Длина 8 м

Ширина ленты 25 мм

Материал ленты углеродистая сталь

Миллиметровый интервал ± 0,15

Сантиметровый интервал ± 0,20

Дециметровый интервал ± 0,30

-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и
неполных метров в отрезке

± [0,30 + 0,15 (L-1)]

Цвет ленты белый

Подсветка нет

Клипса для крепления на ремень да

Тип рулетка

Материал корпуса обрезиненный пластик

Измерительная шкала сантиметры

Смотровое окошко нет
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Тип нанесения разметки краска

Класс точности II

Внесен в госреестр нет

Диапазон измерений от 0 до 8 м

Цена деления 1 мм

Относительная влажность воздуха, %, не более 98%

Рабочая температура от -40°С до 50°С

Предназначение для наружных и внутренних работ
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