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Анализатор сигналов/спектра SALUKI S3503A (от 3 Гц до 4 ГГц)
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Доставка  в кратчайшие сроки
по Москве Бесплатно
   
по России от 500 �

Описание SALUKI S3503A

• Анализаторы спектра высокого уровня включают в себя 9 моделей в диапазоне частот от 10 Гц до 67 ГГц

• Возможность использования внешних гармонических смесителей до 750 ГГц

• Определение реальных характеристик устройств благодаря широкой полосе (10 МГц/40 МГц/200 МГц/500 МГц)

• Поддержка измерения фазового шума

• Поддержка измерения коэффициента шума

• Поддержка анализа сигналов в реальном времени

Характеристики SALUKI S3503A

Диапазон частот: от 3 Гц до 4 ГГц

Охватывать: 

     Диапазон: 0Гц (нулевой диапазон), 10Гц – максимальная частота модели

     Точность: ± (0,1% × диапазон�диапазон/(количество точек развертки-1))

Диапазон времени развертки: 

     Диапазон ≥10 Гц: 1 мс – 6000 с

     Диапазон = 0 Гц: 1 мкс — 6000 с

RBW: 1 Гц-3 МГц (шаг 1, 2, 3, 5) / 4 МГц / 5 МГц / 6 МГц / 8 МГц / 10 МГц / 20 МГц

VBW: 1 Гц-3 МГц (шаг 1, 2, 3, 5) / 4 МГц / 5 МГц / 6 МГц / 8 МГц / 10 МГц / 20 МГц

Полоса анализа сигнала: 

     10 Гц – 10 МГц (стандарт)

     40 МГц (опционально)

     200 МГц (опционально)

     550 МГц (опционально)

Фазовый шум SSB: 

     -96 дБн/Гц при смещении 100 Гц

     -115 дБн/Гц при смещении 1 кГц

     -125 дБн/Гц при смещении 10 кГц

     -125 дБн/Гц при смещении 100 кГц

Источник запуска: Free, Line, Video, внешний уровень (передняя панель), внешний уровень (задняя панель), Burst RF, Timer

Входной разъем: N (гнездовой), импеданс: 50 Ом

Электропитание: 100–240 В переменного тока: 50–60 Гц

Измерение:

      Без учета ручки, кронштейнов: 426 (Ш) × 177 (В) × 460 (Г) мм

      Включая ручку, кронштейны: 510 (Ш) × 190 (В) × 534 (Г) мм

Вес: около 25 кг

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/saluki/


© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru

	Анализатор сигналов/спектра SALUKI S3503A (от 3 Гц до 4 ГГц)
	Описание SALUKI S3503A
	Характеристики SALUKI S3503A


