
Тахометр Testo 460 с поверкой
Артикул: 0560 0460/001

0,1/1

±0,02%

об/мин, об/с

100 до 29 999 об/мин

от 0°C до +50 °C

алкалиновые (2х ААА)

119х46х25 мм

ОСОБЕННОСТИ ТАХОМЕТРА TESTO 460 С ПОВЕРКОЙ
Оптическое измерение об/мин с LED целеуказателем точки проведения замера;
Отображение макс/мин значений;
Легкое считывание данных благодаря функции Hold;
Подсветка дисплея.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАХОМЕТРА TESTO 460

Параметр Значения

Измерительный диапазон 100 до 29 999 об/мин

Разрешение 0,1 об/мин (100 до 999.9 об/мин)
1 об/мин (1000 до 29 999 об/мин)

Погрешность ±0,02% от изм. значения
+ 1 цифра

Единицы измерения об/мин, об/с

Рабочая температура 0 до 50 °С

Тип батареи алкалиновые (2х ААА)

Ресурс батареи 20 ч (в среднем, без подсветки дисплея)

Габариты 119х46х25 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 460

№ Наименование Количество

1. Прибор 1

2. Протокол калибровки 1

3. Ремень для переноски на запястье 1

4. Чехол с креплением к ремню 1

5. Защитный колпачок 1

6. Элементы питания 1

7. Документация 1
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